Technická zpráva    
název stavby
Oprava  hřbitovní zdi v Ostrově 
místo -část
stávající hřbitovní zeď  směrem do ulice Staroměstská 
v intravilánu města Ostrov  



na  p.p.č.1706,2633  k.ú. Ostrov nad Ohří   
stupeň
projekt  opravy   
charakter stavby
oprava  kulturní nemovité památky 
datum
červenec 2016
Předmět PD 
Předmětem  projektu je oprava hřbitovní zdi- část směrem do ulice Karlovarská -východní strana) na hřbitově  v Ostrově. 

Jedná se o stávající  zeď na ostrovském hřbitově v areálu  kostela sv. Jakuba Většího na p.p.č.1706 v k.ú. Ostrov- nemovitá kulturní památka  evidovaná ÚSKP ČR pod rej.č. 41972/4-971 , která se nachází v památkové zóně města Ostrov, prohlášené vyhláškou MK ČR č.476/1992 Sb. ze dne 10.9.1992.

Jedná se o kamennou ze´d  , výšky cca 1,8 m z východní strany hřbitova.

V rámci opravy bude opraven vnější líc zdi, opraveny - vyměněny narušené tašky na koruně zdi a bude provedeno odvodnění -snížení zátěže od vzlínající vody z přilehlého terénu. 

.

Oprava vnějšího líce zdi 
U spodní části zdi -soklu - je provedena omítka pravděpodobně vápenocementová ,  hrubozrnná .

Tuto omítku odstranit , spáru mezi soklem a vrchní omítkou naříznout ,

omítku odsekat včetně vyčištění spár i povrchu kamene a cihel 

Očištění povrchu kamene mechanicky-ocelovým kartáčem, vysekání spár mezi kameny na hloubku cca 40mm ,ev. drobné lokální opravy zdiva ,  očištění povrchu stlačeným vysokotlakým vodním paprskem nebo stlačeným vzduchem a provedení omítkového systému venkovní vápenné omítky 

· podkladní vápenná sanační omítka na vlhké zdivo do náročných podmínek v tl .10 mm+ zaplnění spár (odpovídá cca 20mm omítky plošně) např.  Z-SAN 30VM

· vápenná sanační omítka na vlhké zdivo v tl.20mm, např.Z-SAN 20 V 

· vápenný štuk na sanační omítku na vlhké zdivo v tl.2mm, např.Z-SAN 10 V

· nátěr fasádní vápenný do exterieru  , např.COLORCIT M , ve dvou vrstvách, každý 0,25 kg/m2
· barevný odstín bude upřesněn pracovníky památkové péče na základě vzorků provedených přímo na zdi 

Oprava vrchní části zdi - provést celoplošné trasování, nepevnou omítku odstranit. 

Kolem trhlin odsekat omítku min.100mm na každou stranu .

Z povrchu zbylé pevné omítky odstranit malbu a štuk.

Očištění povrchu stlačeným vysokotlakým vodním paprskem nebo stlačeným vzduchem a provedení omítkového systému venkovní vápenné omítky 

· podkladní vápenná sanační omítka na vlhké zdivo do náročných podmínek v tl .10 mm+ zaplnění spár (odpovídá cca 30mm omítky plošně) např.  Z-SAN 30VM (50% plochy vrchní zdi)

· vápenná sanační omítka na vlhké zdivo v tl.20mm, např.Z-SAN 20 V (50% plochy vrchní zdi)

· vápenný štuk na sanační omítku na vlhké zdivo v tl.2mm, např.Z-SAN 10 V (100% plochy vrchní zdi)

· mezi soklem a vrchní omítkou drážka 

· v místech trhlin provést v omítce svislou drážku, cca po 8m´( respektuje trhliny, se vytvořila přirozená dilatace )

· nátěr fasádní vápenný do exterieru  , např.COLORCIT M , ve dvou vrstvách, každý 0,25 kg/m2 (100% plochy vrchní zdi)

· barevný odstín bude upřesněn pracovníky památkové péče na základě vzorků provedených přímo na zdi 

Oprava koruny zdi
Koruna zdi je zakryta keramickými pálenými taškami kladenými do malty .

Jedná se o tašky tzv. bobrovky.

Narušené tašky opatrně odstranit, odstranit i maltové lože tašek .

Opatrně osadit tašky nové, shodného tvaru i barvy do maltového lože včetně vyspárování.

Jedná se o cca 20ks tašek .

Poznámky , aspekty pro provádění: 
· nutno dodržet podmínky pro provádění vápenných omítek včetně ošetřování  a technologických lhůt -viz technické listy

· provádění podél komunikace , místo stavby označit značkou " práce na silnici" a výstražnými značkami Z4, vždy jen po dobu práce a v pracovním úseku, značky na noc odstranit

· úklid a uvedení staveniště a příjezdových tras do původního stavu  

· při provádění dbát pokynů správce hřbitova 

· v případě použití techniky technika s biologicky odbouratelnými náplněmi  

· splnění legislativních požadavků

· pasportrizace stavby a staveniště (-foto nebo video) za účasti investora 

· bezpečnostní opatření, havarijní plán

· ochrana stáv. konstrukcí – navazujících zdí 
· buňka  na nářadí a materiál, TOI, kontejner na odpad 

· ochrana travnaté plochy – v místě intenzivní komunikace pracovníků prkenné podlážky jako ochrana trávy 

· předpokládaná skládka Činov

Péče o bezpečnost práce a technických zařízení

Provádění  konstrukcí dle norem,bezpečnostních předpisů,předpisů výrobců a dle zásad a vlastností obvyklých.

   Při provádění prací je potřeba dbát bezpečnosti a dodržovat požadavky předpisů a zákonů,především vyhlášky ČúBP a ČBÚ č.591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

   V případě ostatních dodavatelů (subdodavatelů) nutno i tyto protokolárně seznámit s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu , dodavatelském zajištění bezpečnosti , havarijním plánu. 

Seznam použitých právních a technických norem

Jedná se zejména o tyto zákony a vyhlášky :

· Nařízení vlády č.37/2012 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č 361/2017 Sb. ve znění nařízení vlády č.68/2010 Sb o podmínkách ochrany zdraví při práci 

· Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění 

· Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

· Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění

· Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění

· Vyhláška , respektive  Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

· odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění

· Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

· VYHLÁŠKA  Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

· zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

· vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

· Nařízení vlády č.591 o bližších minimálních požadavcích  na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

· Zákon. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

· Vyhláška  Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona vč.pozdějších úprav

· zákon č. 294/2005  Sb., o odpadech 

· pro vlastní stavební práce pak jednotliví dodavatelé garantují kvalitu materiálů a svých stavebních prací konkrétními materiálovými normami a normami na provádění stavebních prací

Pro technickou část stavby pak platí především tyto normy :

· ČSN 73 0202 
– Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

· ČSN 73 0210-1 
– Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

· ČSN 73 0210-2 
– Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

· ČSN 73 0212-1
– Kontrola přesnosti – Základní ustanovení

· ČSN ISO 7077 
– Geometrická přesnost ve výstavbě.Měřičské metody ve výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů

· ČSN 73 1208 
– Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

· ČSN P ENV 13670-1(73 2400)
– Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení

· ČSN 73 1311  
– Zkoušení betonové směsi a betonu a další související normy

· ČSN EN 1008 (72 2028)
– Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu

· ČSN EN 206-1 (73 2403)
– Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

· ČSN 73 2101
Výrobky a systémy pro ochranu betonových konstrukcí

· ČSN EN 13383-2 (72 1507) 
– Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody 

· ČSN 72 1810
– Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení

· ČSN 72 1860
– Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení

· ČSN 72 2430-1
– Malty pro stavební účely – Společná ustanovení

· ČSN 72 2430–3
– Malty pro stavební účely – Malty pro zdění, výrobu keramických dílců a stykové malty
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