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Oprava elektroinstalace bytové jednotky 2+1
ul. Masarykova 699/1, 363 01 Ostrov Zak. ¢.: EP09-2017
D1.4a. - Silnoprouda elektrotechnika a elektronické komunikace

Stupen: DPS

1. PRIPOJENiI OBJEKTU BYTOVE JEDNOTKY NA ROZVOD ELEKTRICKE ENERGIE:

Oprava elektroinstalace bytové jednotky 2+1 v ul. Masarykova, €.p. 699/1, 363 01 Ostrov bude na
rozvod elektrické energie pfipojena takto:

Na spole¢né chodbé bytového domu (ve 2.NP) je osazen stavajici elektromérovy rozvadé¢ RE.
Z elektromérového rozvadéCe RE bude poloZzena nova kabelova pfipojka rozvadéce bytové jednotky
R-BJ, WL RBJ — CYKY 4B*10 (lze pouZit i samostatné vodice CYY 10). V soubéhu s kabelovou
pFipojkou stavba polozi vodié ochranného pospojeni CY10 ZZ. Kompletni kabelova pfipojka véetné
vodi¢e ochranného pospojeni budou v celé trase uloZeny pod omitkou (Ize vyuZzit stavajici vytrubkovani
mezi bytovou jednotkou a elektromérovym rozvadécem RE).

Veskeré rozvody bytové jednotky budou nové napojeny zrozvadéte R-BJ. VeSkera stavajici
elektroinstalace je v technickém stavu neodpovidajicimu souCasné platnym normém a je v rozporu
s bezpe€nym uZivanim, bude v plném rozsahu zru$ena.

Stavajici hlavni jisti€ prfed elektromérem 20A/230V bude zachovan. Stavajici osazeny jistic
20A/230V char. ,,C* je vrozporu s technickymi pozadavky spole¢nosti CEZ Distribuce a.s. Karlovy
Vary, které nedovoluji pouZiti jisticiho prvku pfed elektromérem v provedeni char. ,C*. Vzhledem,
k tomu je nutnd vyména jistiCe za provedeni 20A/230V char. ,,B“. Témito Upravami dojde k poruSeni
spolecnosti CEZ Distribuce a.s. Karlovy Vary (lze tak uinit i telefonicky na zakaznické lince
840 840 840). Po provedeni Uprav v rozvadéci RE je stavba povinna zajistit opétovné osazeni plomb a
nahlaseni této skutednosti zakaznickému centru spoleénosti CEZ Distribuce a.s. Karlovy Vary.

Vzhledem ktomu, ze nedochazi k narGstu instalovaného pfikonu ani ke zméné charakteru
odbéru, ktery neni v souladu se stavajici smlouvou k odbérnému mistu (OM), neni nutné zadat o
technicko obchodni vyjadreni TOV spoleénost CEZ Distribuce a.s. Karlovy Vary!!!

V odbérném misté neni osazen elektromér, jestlize tento stav trva déle nez jeden rok bude nutné
opétovné zaplatit poplatek za pfipojeni tj. 4 000,- K& (20x 200,- KE)!!!

Dopliuje schéma zapojeni rozvadécu a phadorysy elektroinstalace!!!

| 2. KONCEPCE RESENi:

Veskerou instalaci je tfeba provést v souladu s platnymi predpisy a normami CSN, CSN EN, EN
smérnicemi pro prislusny typ pracovisté a pfedpisy ufadU, které se vyjadfuji a schvaluji dokumentaci ke
stavebnimu povoleni, zejména stavebniho Gfadu, CEZ Distribuce a.s. Karlovy Vary a podobné.
Elektroinstalace bude provedena s ohledem na stavebné architektonické feSeni a poZadavky ostatnich
profesi na elektricky rozvod ve stanoveném standartu, uréenym investorem v provedeni dokumentace
pro provedeni stavby.

3. VSEOBECNE UDAJE :

Napétova soustava : TN-C-S, 50Hz, 230V AC
Stupen dileZitosti dodavky elektrické energie:

- veSkeré rozvody objektu tfida >15 (dlouhé preruseni, pfi vypadku sité neni ohrozeno zdravi
0sob ani nevznikaji vysoké ekonomické ztraty)
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Oprava elektroinstalace bytové jednotky 2+1
ul. Masarykova 699/1, 363 01 Ostrov Zak. ¢.: EP09-2017
D1.4a. - Silnoprouda elektrotechnika a elektronické komunikace

Stupen: DPS

Zpusob méreni elektrické energie:
- stavajici odbérné misto bytové jednotky, méfeni pfimé 20A/230V char. ,B*
Druh a zpusob uzemnéni :

- stavajici uzemnéni rozvodi NN na distribuéni rozvod NN, hlavni ekvipotencialni pfipojnice HEP
osazena v rozvadéci R-BJ

- doplikova  ochrana  vodivym  pospojenim  dle CSN 33 2000441 ed2
a CSN 33 2000-7-701 ed.2

Ochrana pred urazem elektrickym proudem:

- samocinnym odpojenim od zdroje, doplikova ochrana proudovymi chraniCi, ochrannym
pospojenim, krytim, izolaci a doplrikovou izolaci

- interval testu proudovych chraniéii dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 a dle predpisu vyrobce
1x za mésic!

Ochrana proti zkratu a pretizeni :
- jistiCe a pojistky s pfislusSnymi charakteristikami
Nahradni zdroje :
- nahradni zdroje nejsou uvazovany
Vnéjsi viivy podle CSN 33 2000 - 1 ed. 2, CSN 33 2000-5-51 ed. 3:

- ve vSech prostorach (kromé koupelny) je prostiedi normalni v koupelné protokolarné stanoveno
(viz. pfiloha TZ)

Ochrana proti provoznimu a atmosférickému prepéti:
- stavajici jimaci soustava na stfeSe bytového domu

Instalovany a maximalni soudoby vykon elektroinstalace objektu nastavby proluky:

Nazev instalace Inst. pfikon Soudobost Soudoby pfikon
Osvétleni 0,5 kW 0,5 0,25 kW
Zasuvkova instalace (v€. kuch. linky) 9,0 kW 0,5 2,5 kW
Pracka, myCka, suSicka 6,5 kW 0,5 3,25 kW
Pfiprava pokrmu (trouba) 2,0 KW 1,0 2,0 kW
Pfiprava pokrmu (varna deska/trouba, rezerva) 10,0 kW 0,5 5,0 kW
Celkem 22,0 kW 11,0 kW

Predpokladana ro¢ni spotreba elektrické energie objektu:
- 3000 kWh
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Oprava elektroinstalace bytové jednotky 2+1 Stupeh: DPS
ul. Masarykova 699/1, 363 01 Ostrov Zak. é_.: EP09-2017
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4. ENERGETICKE BILANCE OBJEKTU BYTOVE JEDNOTKY:

Instalovany pfikon objektu: 22,0 kW
Soudoby pfikon objektu: 11,0 kW
Soudoby pfikon objektu s celkovou soudobosti 0,8 8,8 kW
Pfedpokladané celkova odebrana rocni prace: 3 000 kWh

5. VLASTNi PROVEDENI INSTALACE:

5.1. Uzemnéni:

Uzemnéni rozvodi NN na novy distribuCni rozvod elektrické instalace a na hlavni ekvipotencialni
pFipojnici HEP. Vstupni média pfipojit k HEP vodi&i CY10 ZZ (plynové rozvody). V koupelné provést
lokalni ochranné pospojeni vodi¢i CY4 ZZ. Maximalni zemni odpor soustavy 52, dopliiuji pidorysy
elektroinstalace.

5.2. Rozvody:

Veskeré rozvody budou provedeny pomoci kabell a vodiél (CYKY, CY, SYKFY, KOX) s médénymi
jadry pfislusnych prifezt a poctu zil. Rozvody budou vedeny vzdy vodorovné, kolmo a pravouhle
k budové. Ulozny material bude proveden v nerezavéjicim provedeni a mistech s nebezpedim
mechanického poskozeni bude instalace chranéna plastovymi ohebnymi trubkami . VeSkera elektricka
instalace v provedeni pod omitkou. Rozvody ve stropé budou vedeny v trubkach TPO DN25.

| 6. JIMACi SOUSTAVA: |

Na objektu je instalovana stavajici jimaci soustava, tato projektové dokumentace nefesi jeji rozSireni
ani Upravu (neni nutné).

| 7. OSVETLENi A ZASUVKOVE OBVODY: |

7.1. Osvétleni:

Umélé osvétleni bude provedeno v intenzité v souladu s CSN EN 12464-1 a podle pozadavki investora.
Svitidla musi svym provedenim a krytim odpovidat podminkam prostord, v nichz budou instalovana.

Osvétleni jednotlivych mistnosti bude feSené lokalnim spinanim vzdy pfislusnym vypinaéem
s pfislusnym fazenim. V prlchozich mistnostech bude ke spinani osvétleni pouZito impulsnich relé
s tlaCitky, pfipadné vypinacu f. 6 (6+6) a 7.

7.2. Zasuvkova instalace:

V objektu bude osazeno pfislusné mnozstvi zasuvkovych vyvodi dle pozadavki investora a
generalniho projektanta stavby. Instalace pfipravy pokrmd univerzalni, tzn. moznost napojeni plynového
sporaku (pfip. jen varné desky) a elektrické trouby a piné elektrifikovaného sporaku (sklokeramicka alt.
indukéni deska a elektricka trouba),

Oznaceni a osazeni zasuvek je popsano na pldorysech elektroinstalace !!!
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Oprava elektroinstalace bytové jednotky 2+1
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Stupen: DPS

8. TECHNOLOGICKA ZARIZENi:

8.1. Ohrev TUV, vytapéni objektu (UT):
Ohfev TUV a UT jsou zajistény rozvodem dalkového tepla (centraini teplarna, méstské vyméniky).

8.2. Vzduchotechnika VZT:

8.2.1 Odsavani par pfi vafeni pomoci digestofe s uhlikovym filtrem. Stavba zajisti napojeni
digestore. Ovladani je soucasti technologie digestofe.

8.2.2 Prostor WC bude nucené vétran pomoci ventilatorku se zpozdénym dob&hem a zpétnou
klapkou. Ovladani VZT samostatnym tlacitkem osazenym v prostoru WC. Pod pfistrojem tlacitka stavba
umisti zpozdovaci relé DT3. Ventilator VZT bude napojen kabelem CYKY 5C*1,5 (spinané/pevna faze).

[ 9. SLABOPROUDA ZARIZENi: |

9.1 Televizni rozvody STA:

V prostoru obyvaciho pokoje je ukonéen stavajici rozvod STA. Stavba provede vyménu koncového
prvku (tj. zasuvky STA) za novou, dle vykazu vymér véetné kabelové listy Kopos LHD 40x20 a instalaéni
krabice Kopos LK 80x28 T (Ize zapustit pod omitku v Monoflex DN20).

9.2. Autonomni pozarni hlasice:

Kazda bytova jednotka musi byt podle §24 odst. 3 zékona ¢&. 133/1985 Sb., sbirka zakonu ¢. 23/2008,
vyhlaska ze dne 29. ledna 2008, vybavena zafizenim autonomni detekci a signalizaci koure.

Toto zafizeni musi byt umisténo v Casti vedouci k vychodu zbytu nebo z mezonetovych bytl a
rodinnych domu (rekreadnich objektu) s vice byty v nejvy$§im misté spoleéné chodby nebo prostoru.
Jedna-li se o byt s podlahovou plochou vétsi nez 150m2, musi byt umisténo dalSi zafizeni v jiné vhodné
Casti bytu.

Autonomni  detekce a signalizace musi splfiovat nasledujici normy CSN 14604
nebo CSN EN 54 ,Elektricka pozami signalizace*

9.3. Domaci video telefon DT:

Bytova jednotka je vybavena stavajici technologii domaciho telefonu. Nepfedpokladaji se zadné zmény
ani Upravy. Pfi rekonstrukci bude stavajici ovlada¢ domaciho telefonu demontovan a po ukoné&eni praci
a finalni Upravé povrchi opétovné namontovan.

9.4. Telefonni a datové rozvody:

Ve vstupni chodbé do bytové jednotky je pfivedena stavajici telefonni pfipojka. Stavba provede
ukonceni stavajici pripojky v novych TF zasuvkach RJ12 osazenych ve vySce +2200mm od podlahy
v prostoru vstupni chodby a ve vySce +200mm od podlahy v prostoru obyvaciho pokoje. TF zasuvky
budou osazeny ve spole¢ném ramecku se silovou zasuvkou. Jedna se o pfipravu pro instalaci WiFi
routeru pro pokryti bytové jednotky bezdratovym datovym signalem. Mezi spole¢nou chodbou se
schodi$tém a zasuvkami TEL stavba polozi kabely SYKFY 2*2*0,5 v Monoflex DN20 (rezerva).
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Stupen: DPS

10. ZAVER:

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s platnymi predpisy a normami CSN podle pozadavki a
technologickych podkladl investora v Uzké koordinaci s ostatnimi femesly. Dodavatel montaZnich praci
musi pred uvedenim do provozu zajistit vychozi revizi dle CSN 33 1500. Stavebni fizeni a stavebni
povoleni se provede podle Sbirky zakoni ¢. 50/76 a ve znéni zékona C. 262/92. VeSkeré montazni
prace musi byt provadény dle vyhl. 48/82 Sb. a vyhl. C. 324/90 Sb. CUBP, kterou se stanovi zakladni
poZzadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technologickych zafizeni a podle platnych technologickych
postupl. Montazni prace mohou provadét pouze osoby majici platné povéfeni a odbornou zpusobilost.
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Stupen: DPS

Pouzité predpisy a normy:
CSN 33 1310 Bezpecnostni predpisy pro elektricka zafizeni urena k uZivani osobami
bez elektrotechnické kvalifikace
CSN 33 2000 Elektrotechnické predpisy, Elektricka zafizeni, zejména:
CSN 332000-1 ed. 2 Stanoveni zakladnich charakteristik
CSN 332000-4  Bezpednost
-41 ed. 2 Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem
-43 Ochrana proti nadproudim
-44 QOchrana pred pfepétim
-45 Ochrana pfed podpétim
-47 Pouziti ochrannych opatfeni pro zaji$téni bezpeénosti

-48 Vybér opatfeni na ochranu pred Urazem el. proudem dle vnéjich vliv(

CSN 3320005  Vybér a stavba elektrickych zafizeni:
-51 ed. 3 V3eobecné pfedpisy
-52 Vlybér soustav a stavba vedeni
-523 Dovolené proudy
-54 ed. 2 Uzemnéni, ochranné vodice a vodi¢e ochranného pospojovani
CSN 3320006  Revize
-61 Postupy pfi vychozi revizi
CSN 3320007  Zafizeni jednotdelova a ve zviastnich objektech
-701 Prostory s vanou nebo sprchou
CSN 33 2140 Elektricky rozvod v mistnostech pro 1ékaf'ské U&ely
CSN 33 2040 Ochrana pfed ucinky elektromagnetického pole 50 Hz v pasmu vlivu
elektrizaCni soustavy
CSN 332130 Vnitfni elektrické rozvody
CSN 33 3060 Ochrana elektrickych zafizeni pfed prepétim
CSNEN50110-1 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
CSN 73 0802 PoZarni bezpe€nost staveb — Nevyrobni objekty
CSN 33 2312 El. zafizeni v hoflavych latkach a na nich
CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni — osvétleni pracovnich prostord
CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni — nouzové osvétleni

CSNEN 50172  Systémy nouzového tnikového osvétleni
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Stupen: DPS

PRILOHA , A TECHNICKE ZPRAVY
PROTOKOL O URCENi VNEJSICH VLIVU

vypracovany odbornou komisi
uréeni vngjsich vlivii podie CSN 33 2000-1 ed. 2, CSN 33 2000-5-51 ed. 3

V Karlovych Varech dne 20. Ginora 2017

Slozeni komise:

predseda: Bc. Jaroslav Skira — HIP
¢lenové: Bc. Jaroslav Skiira — projektant elektroinstalace
ing. Bohuslav Schneider — zastupce investora stavby

Nazev objektu: Oprava elektroinstalace bytové jednotky 2+1, ul. Masarykova 699/1 Ostrov
Podklady pouzité pro vypracovani protokolu:

projekt stavebni ¢asti
projekt elektroinstalace

Pouzité normy pfi uréeni vngjsich viiva: CSN 33 2000-1 ed. 2, CSN 33 2000-5-51 ed. 3

Priloha a1: tabulka pfifazeni vnéjSich vliv(i prostfedi prostordm ¢lenénym z hlediska nebezpeci
Urazu elektrickym proudem — koupelna

Priloha a2: tabulka pfifazeni vnéjSich vlivi prostfedi prostorim ¢lenénym z hlediska nebezpedi
Urazu elektrickym proudem — chodba (Unik)

Datum sepsani protokolu: 20.02.2017 Viypracoval:  Bc. Jaroslav Skdra

Zainvestora: ing. Bohuslav Schneider
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Oprava elektroinstalace bytové jednotky 2+1
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Stupen: DPS

Zak. ¢.: EP09-2017

Priloha a1:

Tabulka pfifazeni vnéjSich vlivl prostfedi prostoriim ¢lenénym z hlediska nebezpeci urazu elektrickym proudem:

Prostory: Koupelna

AA Teplota okoli Normalni AA5, +5 az +40 °C

AB Atmosférické podminky v okoli Normalni AB5, +5 az +40 °C, 5/85 %, 1/25 g/m3

AC Nadmorska vyska Normalni AC1, <2000 m n. m.

AD Vyskyt vody Stfikajici voda AD4 v umyvacim prostoru

AE Vlyskyt cizich pevnych téles Zanedbatelny AE1

AF Vlyskyt korozivnich a znecitujicich latek Zanedbatelna AF1

AG Mechanické namahéni - raz Mirny AG1

AH Vibrace Mirné AH1

AJ Ostatni mechanické namahani -

AK Vyskyt rostlinstva nebo plisni Bez nebezpedi AK1

AL Vyskyt Zivodichl Bez nebezpedi AL1

AM Elektro-magneticka/staticka a ionizujici plisobeni | kontrolovana arovei AM-1-1, AM-2-1, AM-3-1, AM-4,
AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1,
AM-23-1, AM-24-1, AM-31-1, AM-41-1

AN Intenzita sluneéniho zafeni Nizka AN1

AP Seizmické UCinky Zanedbatelné AP1

AQ Bleskova uroven Zanedbatelna AQ1

AR Pohyb vzduchu Pomaly AR1

AS Vitr Maly AS1

BA Schopnosti lidi Invalidé BA3

BB Odpor lidského téla -

BC Dotyk se zemi Casty BC3

BD Podminky Uniku v pfipadé nebezpedi Malé hustota, snadny tinik BD1

BE Povaha zpracovavanych nebo skladovanych Bez vyznamného nebezpedi BE1

materiall
CA Konstrukce budov Nehoilavé CA1
CB Provedeni budovy Zanedbatelné nebezpedi CB1

Vnéjsi vlivy mimo ramec kapitoly ¢. 32 normy CSN 33 2000-1 ed. 2:

Zadné

Soupis vnéjSich vlivd, které nejsou podle ¢lanku 512.2.4. CSN 33 2000-5-51 ed. 3 normalni:
AD4, BA3,BC3

Na zakladé pozadavk( vySe uvedené normy musi byt elektroinstalace provedena podle CSN, CSN EN v pfislusném
kryti a instalovana zafizeni musi spliiovat vySe uvedené vnéjsi vlivy. Instalace v umyvacim prostoru a prostoru se
sprchou dle CSN 33 2130 a CSN 33 2000-7-701.
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Stupen: DPS

Zak. ¢.: EP09-2017

Priloha €. a2
Tabulka pfifazeni vnéjSich vliva prostfedi prostoriim &lenénym z hlediska nebezpeci Grazu elektrickym proudem:

Prostory: chodba (unik)

AA Teplota okoli Normalni AA5, +5 az +40 °C

AB Atmosférické podminky v okoli Normalni AB5, +5 az +40 °C, 5/85 %, 1/25 g/m3

AC Nadmorska vyska Normalni AC1, <2000 m n. m.

AD Viyskyt vody Zanedbatelny AD1

AE Vlyskyt cizich pevnych téles Zanedbatelny AE1

AF Vlyskyt korozivnich a znecitujicich latek Zanedbatelna AF1

AG Mechanické namahéni - raz Mirny AG1

AH Vibrace Mirné AH1

AJ Ostatni mechanické namahani -

AK Vyskyt rostlinstva nebo plisni Bez nebezpedi AK1

AL Vyskyt Zivodichl Bez nebezpedi AL1

AM Elektro-magneticka/staticka a ionizujici plisobeni | kontrolovana drovei AM-1-1, AM-2-1, AM-3-1, AM-4,
AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1,
AM-23-1, AM-24-1, AM-31-1, AM-41-1

AN Intenzita sluneéniho zafeni Nizka AN1

AP Seizmické UCinky Zanedbatelné AP1

AQ Bleskova uroven Zanedbatelna AQ1

AR Pohyb vzduchu Pomaly AR1

AS Vitr Maly AS1

BA Schopnosti lidi Invalidé BA3

BB Odpor lidského téla -

BC Dotyk se zemi Vlyjimeény BC2

BD Podminky Uniku v pfipadé nebezpedi Malé hustota, obtiZzny Unik BD2

BE Povaha zpracovavanych nebo skladovanych Bez vyznamného nebezpedi BE1

materiall
CA Konstrukce budov Nehoilavé CA1
CB Provedeni budovy Zanedbatelné nebezpedi CB1

Vnéjsi vlivy mimo ramec kapitoly ¢. 32 normy CSN 33 2000-1 ed. 2:

Zadné

Soupis vnéjSich vlivd, které nejsou podle ¢lanku 512.2.4. CSN 33 2000-5-51 ed. 3 normalni:
BA3,BC2, BD2

Na zakladé pozadavk( vySe uvedené normy musi byt elektroinstalace provedena podle CSN, CSN EN v pfislusném
kryti a instalovana zafizeni musi spliovat vySe uvedené vnéjsi vlivy.
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