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Protokol o provedenych vypoctech.
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Provedené vypocty

Vypocet osvétlenosti bodovou metodou dle EN 12464
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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni  MnozZstvi
svitidla
356092 VOLTANA 2 5112 Flat glass - 16 UZivatelska databaze E 10
3535 Gen4@350mA WW830 230V
00-07-203 356092
Svitidla pouzita v jednotlivych mistnostech
Svitidlo Oznaceni svitidla MnozZstvi Pfikon [W]
Prostor 1 200,0 W
356092 E 10 200,0



356092 o]
VOLTANA 2 5112 Flat glass - 16 3535 Gen4@350mA WW830 =
230V 00-07-203 356092 UZivatelska databaze

— Rovina C0O — Rovina C90
= Rovina C180 = Rovina C270

Obecné

Jméno vyrobce
Technické

Blok EIProCADu

Kryti IP

Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Elektronicky predradnik
Udinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru
Symetrie svitidla

Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje
1x 20 W, 2336 Im, Ra 80, OK

Oznaceni svitidla: E

| SCHREDER

| 1P 66

| 1,00

| 394 cd/kIm

| Ne

| 82,1 %

| 35169195100 | 86

)
Symetrické podle roviny
C90

| 518 x 240 x 109 mm
| 518 x 240 x 0 mm
| 0,00 mm



Prehled vysledki

Nazev

Prostor 1
Normalova osvétlenost

Minimalni hodnota

0,35 Ix

Primérna hodnota

525/5Ix

Maximalni hodnota

15,2 Ix

Rovnomérnost

0,067 / 0,25



Prostor 1 5.1.1 - komunikace vyhrazené pro chodce

Udrzba Vypocet

Udrzbu poditat | Ano Polet odrazli [3
Cistota prostiedi | Cisté Dé&lici pomér svitidla | 10
Interval obnovy povrchd |36 m Rozmér elementarni 500 mm
Vyména svételnych zdrojd | Individudlni plochy

Interval Cisténi svitidel [12m

Funkéni spolehlivost | 100 %

Soustava svitidel 2 - 356092, VOLTANA 2 5112 Flat glass - 16 3535 Gen4@350mA WW830 230V 00-07-203 356092 (E)

Udrzba Navrh

Pfimy udrzovadi ¢initel | 0,837 Pocet pouzitych svitidel | 10

Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°] Nazev Posunuti [mm] Otoceni [°]

Svitidlo 1 -836175,9 -984587,1 -21,2 -18,7 -97,1 Svitidlo 2 -821151,8 -984504,2 -20,0 0,0 -90,0
5000,0 5000,0

Svitidlo 3 -806151,8 -984504,2 -20,0 0,0 -90,0 Svitidlo 5 -791151,8 -984504,2 0,0 0,0 -90,0
5000,0 5000,0

Svitidlo 7 -776176,8 -984504,2 0,0 0,0 -90,0 Svitidlo 10 -836176,8 -995054,2 0,0 0,0 90,0
5000,0 5000,0

Svitidlo 11  -821176,8 -995054,2 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 13  -806176,8 -995054,2 0,0 0,0 90,0
5000,0 5000,0

Svitidlo 14  -791126,8 -995054,2 0,0 0,0 90,0 Svitidlo 16~ -776226,8 -995104,2 0,0 0,0 90,0
5000,0 5000,0

Soustava svitidel 2 - SCREDER 356052 , VOLTANA 2 5102 Flat glass - 16 3535 Gen4@350mA WW830 230V 00-07-203
356052 ()

Udrzba Navrh
Pfimy udrZovaci Cinitel | 0,837 Pocet pouZitych svitidel [0



Normalova osvétlenost - Prostor 1

B0 1:450
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0= 1:450

Emin/Em/Emax: 0,35/5,25/15,2 Ix | Rovnomérnost: 0,067 | Udrzovaci Cinitel: 0,84
Vyska: 0,0 mm | Odsazeni: 700,0 x 1225,0 mm | Roztece: 2306,3 x 2756,7 mm
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