Navrh opravy balkonu

Ostrov,na namesti — na rimse
1,1 x2,5m

o] r r
Pruvodni zprava
k vykazu vymér a kontrolnimu rozpoctu (tato zprava nenahrazuje projekt,
specifikuje pfedpoklad provedeni vykazu vymér a nabidky, pro zpracovani nabidky
je nutna vlastni prohlidka balkonii ,pro realizaci nutny fadny vykon technického
dozoru (kotveni zabradli,provedeni izolaci pred zakrytim,..)

Rozsah opravy stanoven pro nejvice naruSeny balkon,u méné narusenych balkont
muiZze byt rozsah oprav nizsi (napt. tl.betonu,madlo,rozsah opravovanych omitek),
toto upfesni TD v priib&hu opravy)

Stavajici stav

Balkony s keramickou pochtizi dlazbou, na betonovém podkladé,s bitumenovou
izolaci,ocelovym zabradlim,omitanym podhledem.

Rozmér balkonu ca 1,1 x 2,5 m.

Balkon umistén na fimse nad obchodnim ptizemim objektu.

Stari konstrukce cca 40 let.

Stav balkonit od povida stati objektu.Izolace nefunkéni,dlazba
naruSena,odtrzena.Protékajici voda naruSuje omitku podhledu balkoni.
Problém ukotveni zabradli.

Navrh opravy balkoni

- ohlaSeni praci stavebnimu ttadu, zajisténi povoleni, TD, AD,projednani
s dotéenymi Grady

- provedeni bezpe¢nostnich opatieni

- pfistup k balkonu z chodniku po fimse

- odstranéni dlazby (10 mm) a maltového loZe (do 20 mm)

- odstranéni betonového podkladu (max.cca 50 mm) a zbytkd bitumenové izolace

- odstranéni oplechovani fimsy-okapnice-pfechodu na oplechovani fimsy —(RS cca
600) oplechovani napojeni na zed’

- kontrola stavu uchyceni zabradli,o¢isténi,odrezeni mechanicky a chemicky, natér
spodni ¢asti 2 x zékladovou barvou




- oCisténi povrchu,odsati priumyslovym vysavacem,natér pro zvySeni piilnavosti
(napi'.Sokrat)

- vytvofeni spadové vrstvy betonem B 25 jemnozrnnym ,tl.35az 60 mm (vytvorit
spad min.2%)

- okapnice z TiZn,r.8.250 a ptechod r.§.400mm po obvodé, napojeni na stavajici
plechovou krytinu a zdivo

- natérova (stérka)izolace Aquafin 2K ve tiech vrstvach,celkem v mnozstvi 4
kg/m2 , dopln€na v misté€ pfechodu na zdivo gumovou dilata¢ni paskou
Fugendicht §.200 mm

- dlazba venkovni zdrsnéna do flexibilniho lepidla —Schonox PFK (4,5kg/m2),(na
volnych okrajich obkladova li$ta) a sparovani Schonox SU (cca 1,5kg/m2),v¢etné
sokliku u ndvaznosti na zdivo

- dotésnéni (dlazba x sokl,u dvefi,u sloupkii zabradli)trvale pruznym venkovnim
tmelem-napi'. Schonox ES (cca 150 ml.)

- oprava madla odstranénim zbytkl pivodniho a provedeni nového z ocelového
profilu 60/20/2

- natér ocelové konstrukce balkonu

- oprava styku dlazdice soklu x omitka (oprava maltou + fasadni natér)

Pozniamka :

- vedkery odstranény material odvezen na skladku Cinov a za poplatek uloZen

- provést bezpecnostni a hygienicka (prach, hluk) opatfeni na a v okoli stavby,
prace budou probihat v obydleném objektu, provést zaji§téni stavby proti priniku
vody do objektu,zajisténi ochrany majetku po dobu vystavby

- uklid stavby a v8ech stavbou dotéenych ploch, uvést do pivodniho nebo
dohodnutého stavu

Bezpecnost prace

Pii provadéni praci je potieba dbat bezpecnosti a dodrzovat pozadavky piedpisi a

zékont, predeviim vyhlasky CiBP a CBU &.324/90 o bezpeénosti prace a

technickych zafizeni pii stavebnich pracich.

Jedna se predevsim o bezpecnost prace pfi mimoradnych podminkach, kde bude

tieba zajistit dozor pii pracich , prace ve vyskach, dopravé materialu apod.

Préace blize nespecifikované provést dle norem CSN, predpist, technologickych a

montaznich postupi.
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