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BAZEN

1. Uvop

vnitfni bazén s prelivem — provedeni : nerezova vana

rozméry:

Plaveckd ¢ast 17,0 m délka
9,0 m $itka
1,2 m hloubka

185 m3 objem

Tato technicka zprava POpisu stavajici vnitfni nerezovy bazén s prelivem, kde je stavajici
bazénova technologie. Tato technologie bude revidovana a obménéna dle specifikaci
uvedenych v této technické Zprave,

2. IDENTIFIKACNT UDAIE

Nazev stavby: 1. 2§, Masarykova

Misto stavby: Masarykova 1289, 363 01, Ostrov nad Ohfi, $kolni plavecky bazén
Investor: mésto Ostrov

Zpracovatel profesni ¢asti Bazénovd technologie: ing. Tomas Hroza

Technologie bazénu

3. VYCHOZI UDAIJE

Pldorysny rozmér bazénu: 17.0mx9,0m
Hloubka Bazénu: 1,2m

Plocha bazénu: 153 m2
Objem vody: 185 m3

Objem prepadové nadrie: 8,5m3



Stavebni provedeni bazény: nerez
Vnitfni povrch: nerez
PoZadovani teplota: 28°C

Recirkulagni systém:
odbér vody: prelivnymi Zlaby a dnovou vypusti
pfivod vody: dnovymi kandly

SPECIFIKACE BAZENU

Bazén je zhotoven z nerezu. Odbér vody je zajistén prelivnym Zlabem, ktery je po celém
obvodu bazénu. Vstup do bazénu je feden nerezovymi schody. Bazén je upraven a vyuZivan
Pro pouZivani vody s chlorovou dezinfekei. Davkovan je chlornan sodny. Zarover je
regulovéno a ddvkovino ph a flokulant. Ve bude dévkovano automatickym regulaénim
zafizenim.

MISTNOST TECHNOLOGIE BAZENU

MISTNOST TECHNOLOGIE

Mistnost technologie je tvoFena z 2 ks piskové filtrace, 2 ks filtra¢niho Cerpadla, uzaviracich
ventil( a klapek, zafizeni na automatické davkovani chemie, tepelnym vyménikem,
elektrickym Fidicim rozvadécem, PVC potrubim, dopousténim SUV do bazénového okruhu
vCetné vodoméru, stfedotlaké UV lampy véetné Fidiciho elektrického rozvadéce, digitdiniho
pritokoméru, 3 ks membrinového davkovaciho &erpadla na chemii.

Skladovani chemickych piipravkd je v samostatné mistnosti pro to uréené.

Filtratni okruh je pfipojen na saci potrubi z akumula&ni nadrie a saci potrubi dnového sani
z bazénu. Na kaZdém z téchto potrubi je umistény uzaviratelny ventil pro moznou regulaci
Ci uzavieni. Za filtraénim Cerpadlem je osazen piskovy filtr s armaturnim systémem ruéni 5-
ti ventilové baterie, ktera umoifiuje volit jednotlivé provozni rezimy.

Filtrace ( bé&Zny provoz )

Prani ( prani piskové naplné )
Dopirani ( usazeni pisku po prani)
Odpad ( vypousténi vody do odpadu )
Uzavreni ( uzavieni filtrace )



6. TECHNOLOGIE A UPRAVA BAZENOVE VODY

Recirkulaéni systém bude tvofen hladinovym odb&rem prelivnymi Zlaby a odbérem z dnové
vypusti. Voda z pfelivného 3labu je svedena do akumulaéni nidrie o objemu 8,5 m3. 7 této
nadrZe bude voda sana k filtrovani a dal&i upravé pomoci filtraéniho terpadla.

Postup Upravy bazénové vody

Filtrace:

Ohfev vody:

Dopousténi vody:

Davkovani chemie:

Dezinfekce vody:

vykon filtracnich Eerpadel je navrien tak, aby cely objem bazénové
vody prosel filtraéni nadobou za 2 hodiny. P¥i filtraci prochazi voda
piskovou naplni od shora dold, pfiCemZ dochazi k zachyceni jemnych
necistot. Po uréité dobs dojde k zaneseni filtru, co? se projevi
vzristem tlaku ve filtru. Pt dosazeni stanovené meze tlakové ztraty,
je nutné filtr proprat

ohfev vody bude provadén pomoci tepelného vyméniku. Pro tepelny
vyménik je pfivedena topna voda z distribuce tepla.

z vodovodniho Fadu je zavedeno potrubi do pfepadové nadrie.
Dopoustéci voda slouZi k zakryti ztrat, které vznikaji pfi prani filtru
nebo odpafovani. Potfebnd voda se bude automaticky doplriovat pfi
poklesu hladiny v bazénu pod stanovenou mez. Hladina vody v
prepadové nadrZi je méfena pomoci tlakového hladinoméru, ktery je
napojen na automatické davkovani chemie, kde je mo#né hladinu
regulovat a nastavit mezni hodnoty.

aby byla zarulena spravnd dezinfekce a kvalita vody, musi byt
koncentrace chléru dle vyhladky o hygienickych poZadavcich ¢
238/2011 a 97/2014 v rozmezi 0,3 — 0,6 mg/l volného chléru a
maximalné 0,3 mg/l vdzaného chléru. Dale je nutné udrfovat
hodnotu ph vody v rozmezi 6,5 - 7,6. Tyto hodnoty méfi a reguluje
automatické ddvkovani chemie. Kontrolni méfeni se pak provadi
pomoci fotometru pfed zahajenim provozu a nasledné kaidé 4
hodiny. Dévkovani chloru je Fegeno davkovanim chlornanu sodného.

dezinfekce vody vedle dévkovani chlornanu sodného je provadéna
pomoci instalované stfedotlaké UV lampy.



7. POTRUBNI ROZVODY

Potrubni rozvody ve strojovné a v bazénu budou z nemékceného a mék&éeného PVC a PE
potrubiato v rozmezi od DN 40 a DN 150. Spoje jsou Fedeny lepenim &i pfirubou.

8. SEZNAM TECHNOLOGICKYCH PRVKU A ZARIZEN(

a) 2 ks piskova filtrace primér 1200 mm 45 m3/hod
b) 2 ks filtraéni Zerpadlo Badu s priitokem 48 m3/hod , 2,6 kW / 400V
¢) M+R kvality vody v&. p¥isluienstvi

d) elektricky rozvadé¢

e) stfedotlakd UV lampa 2 kW

f) tepelny vyménik 293 kw

g) pratokomér

h) PVC potrubi

i) akumulaéni nadr? 8,5 m3 ( stavajici )

j) snimani hladiny v pfepadové nadr7i

k) 3 ks membranového davkovaciho Cerpadla - pH, koagulace, chlornan sodny ( stavajici )



