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Oprava elektroinstalace bytové jednotky 2+1
ul. Hlavni trida 704/4, 363 01 Ostrov AT
D1.4a. - Silnoprouda elektrotechnika a elektronické komunikace

Stupen: DPS

1. PRIPOJENIi OBJEKTU BYTOVE JEDNOTKY NA ROZVOD ELEKTRICKE ENERGIE:

Oprava elektroinstalace bytové jednotky 2+1 v ul. Hlavni tfida, ¢.p. 704/4, 363 01 Ostrov bude na
rozvod elektrické energie pfipojena takto:

Na spole¢né chodbé bytového domu (ve 2.NP) je osazen stavajici elektromérovy rozvadéé RE.
Z elektromérového rozvadéce RE bude polozena nova kabelova pfipojka rozvadéce bytové jednotky
R-BJ, WL RBJ - CYKY 4B*10 (Ize pouzit i samostatné vodi¢e CYY 10, rozvody CYKY, CY). V soubéhu
s kabelovou pfipojkou stavba poloZi vodi¢ ochranného pospojeni CY10 ZZ. Kompletni kabelova piipojka
vCetné vodiCe ochranného pospojeni budou v celé trase uloZzeny pod omitkou (lze vyuzit stavajici
vytrubkovani mezi bytovou jednotkou a elektromérovym rozvadécem RE).

Veskeré rozvody bytové jednotky budou nové napojeny zrozvadéCe R-BJ. VeSkera stavajici
elektroinstalace je v technickém stavu neodpovidajicimu sou¢asné plathym normam a je v rozporu
s bezpe€nym uzivanim, bude v plném rozsahu zrusena.

Stavajici hlavni jistic pfed elektromérem 20A/230V char. ,C* bude parametrové zachovan. Je nutné
provadét upravu stavajiciho elektromérového rozvadéce (viz. nize). Témito Upravami dojde

Vv

centru spoleénosti CEZ Distribuce a.s. Karlovy Vary (Ize tak uginit i telefonicky na zakaznické lince
840 840 840). Po provedeni tprav v rozvadéci RE je stavba povinna zajistit opétovné osazeni plomb a
nahlaseni této skuteCnosti zakaznickému centru spolecnosti CEZ Distribuce a.s. Karlovy Vary.

Doplnujici informace pro dodavatelskou firmu elektroinstalace:

Soucasti stavby je i Uprava stavajiciho elektromérového rozvadéce RE.

- Vpfipadé instalace stavajiciho jednofazového jistice pfed elektromérem bytové jednotky bude vzdy provedena
v ramci RE pfiprava pro osazeni jistice tfifazového, ktera bude obsahovat osazeni liSty DIN (je-li potfeba), Uprava
stavajici kryci desky (vyfez), zaslepeni rezervniho otvoru pro pfipadny tfifazovy jisti¢ a veSkera kabelaz spojena
s napojeni bytové jednotky. PoZadovany jisti€ jiZ osazuje na své naklady uZivatel bytové jednotky na zakladé
smlouvy s CEZ Distribuce a.s..

- Vpfipadé instalace stavajiciho tfifazového jistiCe pfed elektromérem, ktery svym provedenim neodpovida
pfipojovacim podminkam poskytovatele distribu¢ni soustavy PDS CEZ Distribuce a.s. (staré provedeni jistice)
bude vzdy provedena pfiprava pro osazeni nového tfifazového jistiCe, ktera bude obsahovat osazeni listy DIN
(vkladané konstrukce, plombovatelng skfifika pro osazeni jistice pfed elektromé&rem), Gprava stavajici kryci desky
(vyfez, pfip. osazeni desky nové), vedkera kabeldz spojend s napojeni bytové jednotky a osazeni nového jistice
proudové totozného s jisti¢em starym, char. ,B“. Pfipadnou zménu rezervovaného pfikonu (zménu hodnoty jistiCe)
jiz hradi na své naklady uzivatel bytové jednotky na zakladé smiouvy s CEZ Distribuce a.s..

Rozvadé¢ bytové jednotky R-BJ je vzdy navrzen a proveden pro tfifazové pfipojeni a jednotlivé okruhy bytové jednotky jsou
rozdéleny rovnomérné do jednotlivych fazi. V pfipadé, Ze stavajici jistic pfed elektromérem bytové jednotky je v provedeni
jednofazovém 230V, musi byt zajiSténo napajeni viech fazi tfifazové kabelové pfipojky bytové jednotky z jednofazového
jistiCe v rdmci stavajiciho elektromérového rozvadéée RE. Nesmi dojit k situaci, Ze stavba pfipoji pouze jednu ze tfi fazi,
v takovém pfipadé dojde k situaci, ze dvé tfetiny obvodd bytové jednotky budou bez napéti.

V pfipadé jednofazového zapojeni (instalace jednofazového jistiCe pred elektromérem) bytové jednotky nelze instalovat
tfifazovy elektricky sporak (indukéni / sklokeramicka varnd deska) a instalovany jisti¢ elektrického sporaku v rozvadéci
bytové jednotky R-BJ bude vypnut do polohy 0 (VYP).

Dopliujici informace pro uzivatele bytové jednotky pfrip. firmu Dospra:

V pfipadg, Ze novy najemce rekonstruované bytové jednotky bude vyZadovat instalaci tfifazového elektrického sporaku
(indukéni / sklokeramické varné desky) a stavajici instalovany jisti¢ pfed elektromérem je v daném odb&rném misté
v provedeni jednofdzovém 230V, musi novy najemce na své naklady zaz&dat vobchodni kanceldfi spoleCnosti
CEZ Distribuce a.s. Karlovy Vary o zménu rezervovaného piikonu. Doporuceny jisti¢ pred elektromérem v takovémto pFipadé
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je 25A/400V char. ,B* (minimalné ovSem 20A/400V char. ,B).

V pfipadé, Ze novy najemce rekonstruované bytové jednotky bude vyZadovat instalaci tfifazového elektrického sporaku
(indukéni / sklokeramické varné desky) a stavajici instalovany tfifazovy jisti¢ pfed elektromérem v daném odbérném misté
ma& hodnotu 16A/400V a niz8i, musi novy najemce na své néaklady zazadat vobchodni kancelafi spole¢nosti
CEZ Distribuce a.s. Karlovy Vary o zménu rezervovaného piikonu. Doporuceny jisti¢ pfed elektromérem v takovémto pFipadé
je 25A/400V char. ,B* (minimalné ovSem 20A/400V char. ,B).

Tuto informaci je nutné sdélit novému najemci pred pridélenim rekonstruované bytové jednotky.

Vzhledem ktomu, Ze nedochazi k narustu instalovaného pfikonu ani ke zméné charakteru
odbéru, ktery neni v souladu se stavajici smlouvou k odbérnému mistu (OM), neni nutné zadat o
technicko obchodni vyjadieni TOV spoleénost CEZ Distribuce a.s. Karlovy Vary!!! Pfipadné
zmény v charakteru odbéru zajisti uzivatel bytové jednotky na vlastni naklady (navyseni poétu
fazi/navyseni rezervovaného prikonu).

Dopliuje schéma zapojeni rozvadécu a padorysy elektroinstalace!!!

2. KONCEPCE RESENi:

Veskerou instalaci je tfeba provést v souladu s platnymi pfedpisy a normami CSN, CSN EN, EN
smérnicemi pro pfisludny typ pracovisté a pfedpisy Ufadd, které se vyjadfuiji a schvaluji dokumentaci ke
stavebnimu povoleni, zejména stavebniho ufadu, CEZ Distribuce a.s. Karlovy Vary a podobné.
Elektroinstalace bude provedena s ohledem na stavebné architektonické feSeni a pozadavky ostatnich
profesi na elektricky rozvod ve stanoveném standartu, uréenym investorem v provedeni dokumentace
pro provedeni stavby.

3. VSEOBECNE UDAJE :

Napétova soustava : TN-C-S, 50Hz, 230V AC
Stupen dileZitosti dodavky elektrické energie:

- veSkeré rozvody objektu tfida >15 (dlouhé preruseni, pfi vypadku sité neni ohrozeno zdravi
osob ani nevznikaji vysoké ekonomické ztraty)

Zpusob méreni elektrické energie:
- stavajici odbérné misto bytové jednotky, méfeni pfimé 20A/230V char. ,C*

- pfipadné navySeni a zménu rezervovaného pfikonu odbérného mista zajisti na své néklady
uzivatel bytove jednotky, je povinen pouZit pfislusny jistic s char. ,B* (pozadavek pfipojovacich
podminek CEZ Distribuce a.s.)

Druh a zpusob uzemnéni :

- stavajici uzemnéni rozvodu NN na distribuéni rozvod NN, hlavni ekvipotencialni pfipojnice HEP
osazena v rozvadéci R-BJ

- dopliikova ochrana vodivym pospojenim dle CSN 33 2000-4-41 ed.3, CSN 33 2000-7-701 ed.2
a CSN 33 2000-5-54 ed. 3

Ochrana pred urazem elektrickym proudem:

- samocinnym odpojenim od zdroje, dopliikova ochrana proudovymi chranii FlI 30maA,
ochrannym pospojenim, krytim, izolaci a doplfikovou izolaci
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- interval testu proudovych chraniéi dle SN 33 2000-4-41 ed. 3 a dle pfedpisu vyrobce 1x
Za mésic

Ochrana proti zkratu a pretizeni :
- jistiCe a pojistky s pfislusSnymi charakteristikami
Nahradni zdroje :
- nahradni zdroje nejsou uvazovany
Vnéjsi vlivy podle CSN 33 2000-5-51 ed. 3 a CSN 33 2000-5-52 ed. 3:

- ve vSech prostorach (kromé koupelny) je prostfedi normalni v koupelné protokolarné stanoveno
(viz. pfiloha TZ)

Ochrana proti provoznimu a atmosférickému prepéti:

- stavajici jimaci soustava na stfeSe bytového domu

Instalovany a maximalni soudoby vykon elektroinstalace objektu bytové jednotky:

Nazev instalace Inst. pfikon Soudobost Soudoby pfikon
Osvétleni 0,5 kW 0,5 0,25 kW
Zasuvkova instalace (v€. kuch. linky) 5,0 kW 0,5 2,5 kW
Pracka, myCka, susicka 6,5 kW 0,5 3,25 KW
Pfiprava pokrmd (trouba) 2,0 KW 1,0 2,0 kW
Pfiprava pokrmu (varna deska/trouba, rezerva) 10,0 kW 0,5 5,0 kW
Celkem 22,0 kW 11,0 kW

Predpokladana ro¢ni spotreba elektrické energie objektu:
- 3000 kWh

4. ENERGETICKE BILANCE OBJEKTU BYTOVE JEDNOTKY:

Instalovany pfikon objektu: 22,0 kW
Soudoby pfikon objektu: 11,0 kW
Soudoby pfikon objektu s celkovou soudobosti 0,8 8,8 kW
Pfedpokladana celkova odebrana rocni prace: 3 000 kWh

| 5. VLASTNi PROVEDENi INSTALACE: |

5.1. Uzemnéni:

Uzemnéni rozvodi NN na novy distribuCni rozvod elektrické instalace a na hlavni ekvipotencialni
pfipojnici HEP. Vstupni média pfipojit k HEP vodi¢i CY10 ZZ (plynové rozvody, jsou-li instalovany).
V koupeln& provést lokalni ochranné pospojeni vodi¢i CY4 ZZ. Maximalni zemni odpor soustavy 52,
dopliiuji pudorysy elektroinstalace.
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5.2. Rozvody:

Veskeré rozvody budou provedeny pomoci kabell a vodict (CYKY, CY, SYKFY, KOX) s médénymi
jadry pfislusnych prifezt a poctu zil. Rozvody budou vedeny vzdy vodorovné, kolmo a pravouhle
k budové. Ulozny material bude proveden v nerezavéjicim provedeni a mistech s nebezpedim
mechanického poskozeni bude instalace chranéna plastovymi ohebnymi trubkami . VeSkera elektricka
instalace v provedeni pod omitkou. Rozvody ve stropé budou vedeny v trubkach TPO DN25.

| 6. JIMACI SOUSTAVA: |

Na objektu je instalovana stavajici jimaci soustava, tato projektova dokumentace nefesi jeji rozSifeni
ani Upravu (neni nutné).

| 7. OSVETLENi A ZASUVKOVE OBVODY: |

7.1. Osvétleni:

Umélé osvétleni bude provedeno v intenzité v souladu s CSN EN 12464-1 a podle pozadavki investora.
Svitidla musi svym provedenim a krytim odpovidat podminkam prostor, v nichz budou instalovana.

Osvétleni jednotlivych mistnosti bude FfeSené lokalnim spinanim vzdy pfislusnym vypinaéem
s pfislusnym Ffazenim. V prichozich mistnostech bude ke spinani osvétleni pouzito impulsnich relé
s tlacitky, pfipadné vypinacu f. 6 (6+6) a 7.

7.2. Zasuvkova instalace:

V objektu bude osazeno pfislusné mnozstvi zasuvkovych vyvodi dle pozadavki investora a
generalniho projektanta stavby. Instalace pfipravy pokrmd univerzalni, tzn. moznost napojeni plynového
sporaku (pfip. jen varné desky) a elektrické trouby a piné elektrifikovaného sporaku (sklokeramicka alt.
indukéni deska a elektricka trouba),

Oznaceni a osazeni zasuvek je popsano na pldorysech elektroinstalace !!!

[ 8. TECHNOLOGICKA ZARIZENi: |

8.1.  Ohrev TUV, vytapéni objektu (UT):
Ohfev TUV a UT jsou zajistény rozvodem dalkového tepla (centralni teplarna, méstské vyméniky).

8.2. Vzduchotechnika VZT:

8.2.1 Odsavani par pfi vafeni pomoci digestofe s uhlikovym filtrem. Stavba zajisti napojeni
digestofe. Ovladani véetné osvétleni je soucasti technologie digestore.

| 9. SLABOPROUDA ZARIZENi:

9.1 Televizni rozvody STA:

V prostoru obyvaciho pokoje je ukonéen stavajici rozvod STA. Stavba polozi rezervni kabelovou
pfipojku STA (kabel KOX964 v Monoflex DN20) z prostoru spolecné chodby (ukonéeni v krabici KU68
s vickem) do prostoru stavajiciho osazeni zasuvky STA (ukonéit v zasuvce STA, rozvody stavajici
kabelové televize).
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Stavba provede vyménu koncového prvku (tj. zasuvky STA) za novy, dle pozadavku sprévce a
poskytovatele sluzby kabelové televize Ostrov. Je nutné instalovat koncovou zasuvku pro kabelové
televize napf. Teleste APM 042 (TV+R+DATA).

9.2. Autonomni pozarni hlasice:

Kazda bytova jednotka musi byt podle §24 odst. 3 zakona ¢&. 133/1985 Sb., sbirka zakonu ¢. 23/2008,
vyhlaska ze dne 29. ledna 2008, vybavena zafizenim autonomni detekci a signalizaci koure.

Toto zafizeni musi byt umisténo v Casti vedouci k vychodu zbytu nebo z mezonetovych bytl a
rodinnych domu (rekreacnich objektl) s vice byty v nejvy$Sim misté spolecné chodby nebo prostoru.
Jedna-li se o byt s podlahovou plochou vétsi nez 150m2, musi byt umisténo dal3i zafizeni v jiné vhodné
Casti bytu.

Autonomni  detekce a signalizace musi  splfiovat nasledujici  normy CSN 14604
nebo CSN EN 54 ,Elektricka pozarni signalizace”

9.3. Domaci video telefon DT:

Bytova jednotka je vybavena stavajici technologii domaciho telefonu. Nepfedpokladaji se zadné zmény
ani Upravy. Pfi rekonstrukci bude stavajici ovlada¢ domaciho telefonu demontovan a po ukonceni praci
a finélni Gpravé povrchu opétovné namontovan do prostoru vstupnich dvefi.

9.4. Telefonni a datové rozvody:

Ve vstupni chodbé do bytové jednotky je pfivedena stavajici telefonni pfipojka. Stavba provede
ukonceni stavaijici pfipojky v novych TF zasuvkach RJ12 (v krabici KU68 v ramci schodisté) osazenych
ve vySce +2200mm od podlahy v prostoru vstupni chodby a ve vySce +200mm od podlahy v prostoru
obyvaciho pokoje. TF zasuvky budou osazeny ve spole¢ném ramecku se silovou zasuvkou. Jedna se o
pfipravu pro instalaci WiFi routeru pro pokryti bytové jednotky bezdratovym datovym signalem. Mezi
spole¢nou chodbou (ukonéeni v krabici KUG8 s vickem) se schodistém a zasuvkami TEL stavba polozi
kabely SYKFY 2*2*0,5 v Monoflex DN20. Stavajici telefonni pfipojka bude ukonena v prostoru
schodi$té bytového domu v nové instalaéni krabici KU68 s vickem a telefonni svorkovnici).

Pfipojeni k poskytovateli telefonni sluzby (02, T-Mobile, Cetin atp...) zajisti na své naklady uZivatel
bytové jednotky. WiFi router neni soucasti stavby, ale nové smlouvy o pfipojeni, viz. vySe.

10. ZAVER:

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s platnymi predpisy a normami CSN podle pozadavki a
technologickych podkladu investora v Uzké koordinaci s ostatnimi femesly. Dodavatel montaznich praci
musi pred uvedenim do provozu zajistit vychozi revizi dle CSN 33 1500. Stavebni fizeni a stavebni
povoleni se provede podle Sbirky zakond ¢. 183/2006 Sb.. VeSkeré montazni prace musi byt provadény
dle zaékona €. 262/2006 Sb. a 309/2006 Sb., kterym se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi
bezpec€nosti prace a technologickych zafizeni a podle platnych technologickych postupd. MontaZni
prace mohou provadét pouze osoby majici platné povéreni a odbornou zpUsobilost.

Pii realizaci stavby bude zhotovitel respektovat nize uvedené soubory dokumentl v této
sestupné mire zavaznosti :

a) Ceské technické normy (§ 4 zak.¢.22/1997 Sb., ve znéni z&k.€.71/2000 Sb. a zak.¢. 205/2002
Sb. ) prejimajici evropské normy, nebo jiné narodni technické normy prejimajici evropské
normy
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b) Ceské technické normy
c) v dobé realizace platna evropska, nebo narodni nafizeni, technické podminky, schvaleni a
specifikace, stavebni technicka osvédceni, pfedpisy, zakony a vyhlasky.

Nakladani s odpady, skladky

Pfi zneSkodriovani odpadu, produkovanych pfi vystavbé, je zhotovitel dila povinen se Fidit zakonem ¢€.
185/2001 Sb. a vyhl. €.381/2001 Sb. Odpady, produkované stavbou, jsou zatfidény v kategorizaci, platné
od 1.1.2002. Zhotovitel zajisti likvidaci vSech odpadu (zemina, sut, podkladni a kryci vrstvy komunikaci,
obaly atp.) vznikajicich pfi vystavbé a do ceny dila zahrne veSkeré naklady s tim spojené, vcetné
nakladt na uhradu potfebnych poplatkd. S odpady bude naloZeno v souladu s platnou legislativou.
Prebyte¢na zemina z vykopd, ktera nebude pouzita pro zpétné zasypy, bude pribézné odvazena na
skladku.

Bezpecnost prace

Pfed, zahajenim praci bude provedeno pouceni pracovnikl z pfedpist o bezpec€nosti prace a ochrané
zdravi pfi praci. Pracovnici budou upozornéni na situace, které mohou pfi realizaci stavby nenadale
nastat a budou pouceni, jak v takové situaci postupovat.

Prace budou provedeny v souladu s platnymi a souvisejicimi predpisy a CSN. Vykopy budou Fadné
ohrazeny, na noc osvétleny. Prace v blizkosti podzemnich i nadzemnich vedeni bude provadéna s
maximalni opatrnosti a tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni. Pfed zahajenim praci budou veskera mistni
podzemni vedeni a sité vyhledany, vytyéeny a oznaceny jednotlivymi provozovateli - zajiStuje zhotovitel.
Projekt respektuje zakladni bezpecnostni a hygienické predpisy, které bude nutné dodrzovat pfi stavbeé i
pfi nasledném provozu.

Ochrana zelené

Kabelové trasy nesmi byt vedeny bliZze nez 2m od paty kmene stromu (nebo ve stanovené vzdalenosti
uvedené ve vyjadreni pfislusného organu ochrany pfirody). Je-li kabelova ryha vedena pod korunou
stromu, poZaduje se provedeni mélkého vykopu vyhradné ruénim vykopem s uloZenim kabelu ve
hloubce 35¢cm.
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Oprava elektroinstalace bytové jednotky 2+1
ul. Hlavni tiida 704/4, 363 01 Ostrov [EXFYE RN
D1.4a. - Silnoprouda elektrotechnika a elektronické komunikace

Stupen: DPS

Pouzité predpisy a normy:
CSN 33 1310 Bezpecnostni predpisy pro elektricka zafizeni urena k uZivani osobami
bez elektrotechnické kvalifikace
CSN 33 2000 Elektrotechnické predpisy, Elektricka zafizeni, zejména:
CSN 33 2000-1 ed. 2 Stanoveni zakladnich charakteristik
CSN 332000-4  Bezpednost
-41 ed. 3 Ochrana pfed drazem elektrickym proudem
-43 Ochrana proti nadproudim
-44 Ochrana pred pfepétim
-45 Ochrana pfed podpétim
-47 Pouziti ochrannych opatfeni pro zajiSténi bezpeénosti

-48 Vybér opatfeni na ochranu pred Urazem el. proudem dle vnéjsich vliv(

CSN 3320005  Vybér a stavba elektrickych zafizeni:
-51 ed. 3 V3eobecné pfedpisy
-52 ed. 2 Viybér soustav a stavba vedeni
-523 Dovolené proudy
-54 ed. 3 Uzemnéni, ochranné vodiCe a vodi¢e ochranného pospojovani
CSN 3320006  Revize
-61 Postupy pfi vychozi revizi
CSN 3320007  Zafizeni jednotgelova a ve zviastnich objektech
-701 Prostory s vanou nebo sprchou
CSN 33 2140 Elektricky rozvod v mistnostech pro 1ékaf'ské U&ely
CSN 33 2040 Ochrana pfed ucinky elektromagnetického pole 50 Hz v pasmu vlivu
elektrizaCni soustavy
CSN 332130 Vnitfni elektrické rozvody
CSN 33 3060 Ochrana elektrickych zafizeni pfed prepétim
CSNEN50110-1 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
CSN 73 0802 PoZarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty
CSN 33 2312 El. zafizeni v hoflavych latkach a na nich
CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni — osvétleni pracovnich prostord
CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni — nouzové osvétleni

CSNEN 50172 Systémy nouzového tnikového osvétleni
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Oprava elektroinstalace bytové jednotky 2+1
ul. Hlavni tiida 704/4, 363 01 Ostrov [EXFYE RN
D1.4a. - Silnoprouda elektrotechnika a elektronické komunikace

Stupen: DPS

PRILOHA ,A“ TECHNICKE ZPRAVY
PROTOKOL O URCENi VNEJSICH VLIVU

vypracovany odbornou komisi
uréeni vn&jsich vlivii podle CSN 33 2000-5-51 ed. 3, CSN 33 2000-5-52 ed.3

V Karlovych Varech dne 15. bfezna 2024

Slozeni komise:

predseda: Bc. Jaroslav Skira - HIP
¢lenové: Bc. Jaroslav Skira — projektant elektroinstalace
Zderika Kohlerova — zastupce investora stavby, Mésto Ostrov

Nazev objektu: Oprava elekiroinstalace bytové jednotky 2+1,
ul. Hlavni tfida 704/4, 363 01 Ostrov

Podklady pouzité pro vypracovani protokolu:

projekt stavebni ¢asti
projekt elektroinstalace

Pouzité normy pfi uréeni vngjéich viivi: CSN 33 2000-5-51 ed. 3, CSN 33 2000-5-52 ed. 3

Priloha a1: tabulka pfifazeni vngjSich vliv prostfedi prostorim ¢lenénym z hlediska nebezpeci
Urazu elektrickym proudem — koupelna

Priloha a2: tabulka pfifazeni vnéjSich vlivl prostiedi prostordm ¢lenénym z hlediska nebezpeci
Urazu elektrickym proudem — chodba (Unik)

Datum sepsani protokolu: 15.3.2023 Viypracoval: ~ Bc. Jaroslav Skdra

Zainvestora: Zderika Kohlerova
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Oprava elektroinstalace bytové jednotky 2+1
ul. Hlavni tiida 704/4, 363 01 Ostrov [EXFYE RN
D1.4a. - Silnoprouda elektrotechnika a elektronické komunikace

Stupen: DPS

Priloha af:
Tabulka pfifazeni vnéjSich vliva prostfedi prostor(im ¢lenénym z hlediska nebezpeci urazu elektrickym proudem:

Prostory: Koupelna

AA Teplota okoli Normalni AA5, +5 az +40 °C

AB Atmosférické podminky v okoli Normalni AB5, +5 az +40 °C, 5/85 %, 1/25 g/m3
AC Nadmorska vyska Normalni AC1, <2000 m n. m.

AD Vyskyt vody Strikajici voda AD4 v umyvacim prostoru

AE Vyskyt cizich pevnych téles Zanedbatelny AE1

AF Vyskyt korozivnich a zneCistujicich latek Zanedbatelnd AF1

AG Mechanické namahani - raz Mirny AG1

AH Vibrace Mirné AH1

AJ Ostatni mechanické namahani -

AK Viyskyt rostlinstva nebo plisni Bez nebezpeli AK1

AL Vyskyt Zivoichu Bez nebezpeli AL1

AM Elektro-magneticka/staticka a ionizujici plsobeni | kontrolovana trovei AM-1-1, AM-2-1, AM-3-1, AM-4,

AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1,
AM-23-1, AM-24-1, AM-31-1, AM-41-1

AN Intenzita sluneéniho zafeni Nizk& AN1

AP Seizmické Ucinky Zanedbatelné AP1

AQ Bleskova uroven Zanedbatelna AQ1

AR Pohyb vzduchu Pomaly AR1

AS Vitr Maly AS1

BA Schopnosti lidi Invalidé BA3

BB Odpor lidského téla -

BC Dotyk se zemi Casty BC3

BD Podminky Uniku v pfipadé nebezpedi Mala hustota, snadny Unik BD1

BE Povaha zpracovavanych nebo skladovanych Bez vyznamného nebezpeli BE1
materiali

CA Konstrukce budov Nehoilavé CA1

CB Provedeni budovy Zanedbatelné nebezpedi CB1

Vngjsi viivy mimo ramec kapitoly €. 32 normy CSN 33 2000-1 ed. 2:
Zadné

Soupis vnéj$ich viivti, které nejsou podle ¢lanku 512.2.4. CSN 33 2000-5-51 ed. 3 normalni:
AD4, BA3,BC3

Na zakladé pozadavk vyse uvedené normy musi byt elektroinstalace provedena podle CSN, CSN EN v pfislu$ném
kryti a instalovana zafizeni musi spliiovat vySe uvedené vnéjsi vlivy. Instalace v umyvacim prostoru a prostoru se
sprchou a vanou dle CSN 33 2130 a CSN 33 2000-7-701.
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DPS
EP05-2024

Stupen:

Zak. ¢.:

Priloha ¢. a2
Tabulka pfifazeni vnéjSich vlivl prostfedi prostoriim lenénym z hlediska nebezpeci Grazu elektrickym proudem:

Prostory: chodba (Unik)

AA Teplota okoli Normalni AA5, +5 az +40 °C

AB Atmosférické podminky v okoli Normalni AB5, +5 az +40 °C, 5/85 %, 1/25 g/m3

AC Nadmorska vyska Normalni AC1, <2000 m n. m.

AD Vyskyt vody Zanedbatelny AD1

AE Vyskyt cizich pevnych téles Zanedbatelny AE1

AF Vyskyt korozivnich a zneCistujicich latek Zanedbatelnd AF1

AG Mechanické namahani - raz Mirny AG1

AH Vibrace Mirné AH1

AJ Ostatni mechanické namahani -

AK Viyskyt rostlinstva nebo plisni Bez nebezpeli AK1

AL Vyskyt Zivoichu Bez nebezpeli AL1

AM Elektro-magneticka/staticka a ionizujici plsobeni | kontrolovana trovei AM-1-1, AM-2-1, AM-3-1, AM-4,
AM-5, AM-6, AM-7, AM-8-1, AM-9-1, AM-21, AM-22-1,
AM-23-1, AM-24-1, AM-31-1, AM-41-1

AN Intenzita sluneéniho zafeni Nizk& AN1

AP Seizmické Ucinky Zanedbatelné AP1

AQ Bleskova uroven Zanedbatelna AQ1

AR Pohyb vzduchu Pomaly AR1

AS Vitr Maly AS1

BA Schopnosti lidi Invalidé BA3

BB Odpor lidského téla -

BC Dotyk se zemi Vyjime&ny BC2

BD Podminky Uniku v pfipadé nebezpedi Mala hustota, obtizny Unik BD2

BE Povaha zpracovavanych nebo skladovanych Bez vyznamného nebezpeli BE1

materiali
CA Konstrukce budov Nehoilavé CA1
CB Provedeni budovy Zanedbatelné nebezpedi CB1

Vngjsi viivy mimo ramec kapitoly €. 32 normy CSN 33 2000-1 ed. 2:
Zadné

Soupis vnéj$ich viivti, které nejsou podle ¢lanku 512.2.4. CSN 33 2000-5-51 ed. 3 normalni:
BA3,BC2, BD2

Na zakladé pozadavk vyse uvedené normy musi byt elektroinstalace provedena podle CSN, CSN EN v pfislu$ném
kryti a instalovana zafizeni musi spliiovat vySe uvedené vnéjsi vlivy.
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