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Vodárny a kanalĺzace Karlovy Vary, a.s'

Váš dopis

Vyřizuje:

Číslo 1ednací:

Věc: ostrov - Vegetační úpľavy Hlavní ulice (investor Městský úřad
Ostrov)
Vyjĺźdření k projektové dokumentaci pro tizemní a stavební řízení

Jakub Malimánek
lng. Jakub Malimánek
emHoRTEN - zahradní a krajinářská architektura
PalouÖek 1711
266 01 Beroun

V Karlových Varech : 7.7 '2023

Ze dne:

Bc. lva šestáková

Referent dokumentace
telefon: 724336307
e-mail : isesta kova@vodakva.cz

05192/22o/B/Še

K předložené pľojektové dokumentaci na shora uvedenou akci dáváme následující vyjádření

t.
.,

Stávaiící vodovodní a kanalizační zařízení v místě stavby bude výyčeno pErcovník}' příslušných provozů.

725 847 80l; e-mail: ttancibudek(Dvodakva.cz) a bude postupováno dle ieiich dispozic a oožadavků.
3. Vodoměmá sestavą osazená ve vodoměmé šachtě v prvním segmentu středového piĺsu zeleně, bude zabezpečena

proti mrazu a poškození ajejí osazení bude provedeno naším provozem vodovodů. rovněŽ velikost a typ vodoměľu
bude určen naším provozem'

4. Na přípojce budou pouŽity materiály běŽně pouŽívané v působnosti Vodáľen akanalizaci Karlovy Vary, a.s. (dále
jen Vodakva).

5. Sdělujeme. Že napojení přípojky mohou provést pouze pracovníci příslušného provozu vodovodri.
6. Vlastnictví vodovodu se po provedení přeložky nemění. Stavebník přeloŽky je povinen předat vlastníkovi

dokončenou stavbu po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci. včetně příslušné dokumentace skuteěného
provedení stavby a souvisejících dokladů.

7' Na přeloŽce vodovodu budou pouŽity materiály běŽně pouŽívané v působnosti Vodáren a kanalizací Karlovy Vary,
a.s.

8. SpeciÍikace pouŽitého mateľiálu bude před zahájením prací odsouhlasena příslušným provozem.
9. Před zahájením prací bude na provoz vodovodú předloŽeno a odsouhlaseno kladečské schéma přeloŽky vodovodu.
l0. PřeloŽka vodovodu bude v souladu s ČsN zs 540| Navrhování vodovodního potrubí.
ll. U přírubových spojů (Šoupatą hydranty, trubní spoje atd.) uloŽených v zemi poŽadujeme pouŽití nerezového

spojovacího materiálu.
l2. Vodovod bude označen vyhledávacím vodičem, který bude uloŽen pod osu potrubí

a bude přichycen na kovové črĺsti všech zaŕízęní na vodovodním potrubí. Funkčnost vodiče bude ověřena zkouškou
vytýčením na mĺstě.

l3. Stávající rušené a nevyuŽité potrubí vodovodu včetně přípojek bude řádně odpojeno, zaslepeno a zruŠeno. Práce na
odpojení provede na náklady stavebníka přeloŽky provoz vodovodů.

l4. lnvestorje povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení stavby přeložky vodovodu před záhozem
a toto předat v digitální podobě na Vodakvu. Zaměŕení bude provedeno dle aktuální směrnice Vodakvy a musí bý
před zahájením kolaudačního řízení zkontrolováno odpovědným pracovníkem provozu vodovodů (p. Tancibudek).

15. Investor je povinen doloŽit při kolaudačním řízení doklad o provedení tlakové zkoušky přeloŽky vodovodu'
proplachu. dezinfekci a rozboru vody přeloŽky řadu' který odpovídá normě pro pitnou vodu. Rozbor vody bude
proveden akręditovanou laboratoří pro rozbory pitné vody.

ló. Při realizaci stavby nesmí dojít k výrazným změnám v krytí stávajících inŽenýrských sítí'
l7. VeŠkeré prvky na našem zařízení budou upraveny na novou niveletu terénu.
l8. Případné situovánĺ nových obrubníkri bude mimo stávající armatury na vodovodu.
l9. lnvestorje povinen sepsats naší společností smlouvu na odběr pitné vody a odkanalizování.
20. Při umístění slouptl. výsadbě stromů apod. poŽadujeme dodrŽet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. ktęré je

min' l.5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2.5 m od tíce potrubí na obě stran]ĺ
(u potrubí nad prúm. 500 mm). U vodovodních a kanalizačních řadů o pľúměľu nad 200 mm včetně' jejichŽ dno je

2l. PÍi souběhu akÍíŹęni s naším zaŕizením nutno respektovat 73 6005 Pľostorové uspořádání sítí technického
vybavení.

22' Upozorňujeme. Že rozvody vody z veřejného vodovodu nesmí být propojeny s rozvod}' vody zjiného zdroje.
23. Při zohlcdnění výšc uvcdcného souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí/stavebního povolení a s realizací

stavby.
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Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

24. Projekt odběru z vodního toku včetně akumulace v podzemní nádrŽi a příslušenství (není součástí tohoto proiektu)
bude předloŽen na Vodakvu k odsouhlasení.

Předmět projektu:
Projekt řeší vegetační úpravy Hlavni ulice v ostrově _ obnovení aleje a trávníků ve středovém pásu se zaloŽením několika nových záhonů'
instalace zavlaŽovacího systému ve středovém pásu' modelace středových ostrovú jednopruhových okruŽnich křiŽovatek, redukci a obnovu
keřových záhonú a zaloŻení trávníků v prostoru chodníků situovaných podél komunikace. B Jedná se o obnovu obnova stávajících
vegetačních úprav Hlavní ulice v šíři celého uličního parteru vymezeného ťasádami přilehlých budov. Rozloha zájmového území: 45 830 m2.
Zájmové územĺ je vĺceméně rovinaté. protĺihlé' typ městského bulváru se středovým pásem zeleně. Tvořĺ ho z velké čeĺsti dvoupruhová
místní komunikace se směrovým rozdělením dlouhá 950 m. Středęm územĺ vede široký dělený zelený pas s dvojiým stromořadím malých
stromú (h|oh), k němuŽ z kazdé strany přiléhájednosměmá vozovka' na níŽ navazujĺ parkovací stánĺ a niísledně chodníky. Prostorje z obou
stran vymezen uliČní frontou samostatně stojících budov s předsazenými záhony keřů. V ulici jsou Čtyři okruŽní křiŽovatky a tři křižovatky
uspořádĺĺní B _ křiŽovatka s předností vjízdě na hlavní komunikaci urČenou dopravní značkou ,.Hlavni pozemní komunikace a,,Dej přednost
v jízdě''. VedlejŠí ulice na -těchto křiŽovatkách jsou jednosměmé. Dále je zde šest výjezdů z obÍných zón, dvođ apod.
ZŘIZENI ZAHoNU RUŻĺ A TRVALEK V PRosToRU OCHRANNÉHo PÁSMA PLYNoVoDU JE SPRÁVCEM PLYNoVoDU
PoVoLENo P)ĺJZE ZA PoDMĺNKY, Že v pŘÍpłoĚ VÝKoPoVÝCH A JINÝCH PRACÍ V oCHRANNÉM PÁSMU PLYNoVoDtJ
PRoVÁDĚNÝCH SPRÁVCEM PLYNoVoDU NEBo JÍM PoVĚŘENoU FlRMoU BUDE V PRoSToRU zÁuoNŮ Ďó
PŮVoDNÍHo STAVU UVEDEN PoUZE PťJDNĺ PRoFIL BEZ VÝSADEB RoSTLIN A BEZ JEJICH NÁsLEDNÉHo ZAJIŠTĚNĺ
(MULČ' ZÁLIVKA ATD'). VÝsADBY RosTLIN VČ. NÁsLEDNÉHo zeĺlŠrĚNĺ pnoveoE VE sVÉ REŽII VLAsTNĺr zEĺ-sNĚ.
HLOUBKA PROKOŘENĚNí RosruN V OCHRANNÉM PÁSMU BUDE Do 20CM. Mezi plynovody a kořenový systém vysazovaných
stromů poŽaduje správce plynovodu vloŽit certifikované protikořenové folie o délce l,5 bm a hloubce l,4m. Folie budou umístěny při stěně
výsadbových jam sousedící s ochranným piísmem plynovodu pojejí celé déIce, tedy cca 2bm.
Dvojřadá alej stromů ve středovém pasu bude vykácena anahrazena novou výsadbou. odstraněna bude většina keřových skupin v ziíńonech.
Nahrazena bude jen malá črĺst, většina plochy bude z důvodů eliminace Životního prostoru hlodavců travnatými plochami. Z důvodu
vylepŠenĺ kořenového prostoru stromů ve středovém pásu bude zemina ve výsadbových jámách o objemu 2'65m3 nahrazena speciálními
pěstebnĺmi substráty. Demolice nebudou prováděny.
NavrŽený závlahový svstém bude naoojen na nový přívod vody do zájmového území z nové jimky akumulující vodu z Jáchymovského
Dotoka (nenĺ součiistí této PD). V případě. Že nebude vybudovĺĺnajímka s ořívodním ootrubím. umoŽňuje dimenzování systému napojení na
vodovodnĺ řad v prvním segmentu. Podmínkou správce vodovodnĺho řaduje. Že svstém nebude zároveň napoien na iinÝ zdroi vodv.

^l-..-..t^x-i ::--r,--

vč9tně vybavení a potľubí oro přívod závlahové vody do zimové ploch},. Akumulačnĺ jĺmka bude slouŽit oro zahlazení nárazových šoiček
Dři odběru vody závlahovým systémem. Dokončena musí b:it ořed realizací závlahového systému. Provedena bude ořeloŽka vodovođního
Dotrubí v západním segmentu středového zeleného pásu z důvodu kolize ochranného pásma současného potrubí s p|ánovanou výsadbou aleje
stromů. Dokončena musí bý Dřed zaDočetĺm Drací ve středovém Dásu. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba
umĺsťuje a provádí: pozemky nebo jejich Črĺsti: K.ú. ostrov 715883, parc.č'224/
(l9./l| 

'/19'/20.l2l 'l24.l27./28,/Ż9./3l,/32'l33,l34J35 '/37 '/40'l4|.l44'l9I 'll ll,/338'1339,l34o'l35l,l496,l517,l5l8'/5Żl '/536'l560.l663,/667),2898/l. N) seznam pozemků podle katastru nemovitosti, na kteých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. K.ú. ostrov 7l5883, parc.
ć,. Ż24/29' 224/9 |, 224/ 5 l 8, 2241 52 l' 2898l l.
SDotřeba vody: předpokl4daná sootřeba vody závlahových svstémem (závlaha trávníku): předookládaná spotřeba vodv ručnĺ závlahou
stľom.ů nových: 70-l40 mJ/rok :předpokládaná spotřeba vody ruční závlahou stromů stávajicích _pouze stľomořadí podtĹkoĺrĺlnikace: 30-
ó0 m'/rok: Hospodaření s dešŤvou vodou: bude řešeno přiľozeným vsakováń
kompostovatelný odpad: 50 mr/rok.
Základni rozdělení na etapy: l. etapa zaloŻení automatického závlahového systému, obnoveni dvouřadé aleje' zalożení trvalkových a
keřových záhonů a obnova trávníku ve středovém piisu _ výsadby stromů brzké jaro nebo pozdní podzim' ost. práce v návaznosti 2. etapa
zalożení trvalkových a keřových skupin a trávníku v záhonech mezi komunikací a fasádami budov/hranicí zájmové plochy
V ĺámci stavebnĺho objektu bude pľovedeno odstranění nevhodných dřevin' změnajednoho ks záhonu na dlaŽbu, terénní úpravy a modelace'
sadové úpravy' Z pozemku budou odstraněny nevyuŽitelné porosty. Terén zůstane vymodelován cca do roviny. obnovena bude dvouřadá
alej malých stromů ve středovém pásu, původnĺ taxon bude nahrazen odolným vůči púsobenĺ posypových soli' Bude provedeno vylepŠení
pěstebního profiIu ve výsadbových jámách stromů dvouřadé aleje. Stávajícĺ zemina bude vyměněna za speciální substráty pro výsadbu
stromů _ vrstvený proÍil. Keřové skupiny v záhonech v chodnících podél Íiont domů budou plošně zredukovány, taxony budou zaměněny za
méně vzrristné kvůli omezení kaŽdoročního řezu. Ve středovém pásu budou zaloŹeny záhony růŽí. Nově budou za|oŽeny záhony nízkých
trvalek v omezeném rozsahu. Stávajĺcí trávníky budou zlikvidovány a znovu zaloŹeny,jejich plocha v záhonech v chodnĺcích podél fľont
domú bude ZvětŠena na úkor keřových skupin. Z důvodu podpoření symetrie bude zruŠen záhon před budovou b1łalé pošty a nahrazen
zámkovou dlaŽbou'
Z^vLAŻov ACĺ sysrevĺ obsahem technického a technologického zařízení je zhotovení automatického závlahového systému (AZS) pro
závlahu trávniku na středovém děleném pásu Zeleně. Pozn.: tato PD řešĺ pouze tu čiĺst systému. která se nachŁí v zájmovém územĺ. Vlastní
odběr vody z vodního toku. její akumulace v oodzemní nádrŽi. vybavenĺ nádrŽe čemadlem s příslušenstvím a přívodní ootrubí do zájmové
plochy je řešena samostatnou projektovou dokumentací. Jako zdroi vod}, bude pouŽit nedaleký Jáchymovský potok. AZS bude naDojen na
nový Dřívod vody do zájmového území z nové jímky akumulující vodu z Jáchvmovského ootoka. Akumulační jímka bude slouŽit oro
zahlazení nárazových šoiček při odběru vodv závlahovým systémem. V příoadě. Že nebude vybudovĺína jímka s ořívodním ootrubím.
umoŽňuje dimenzování systému naoojení na vodovodní řad v orvnĺm segmentu středového pásu zeleně. Podmínkou stanovenou správcem
vodovodního řaduje. Že systém nebude zároveň napojen najinÝ zdroj vody. Bude realizován automatický závlahový s]ĺstém oro závlahu
trávníku. nikoli stromů. keřů a trvalek. Systém nebude přestřikovat záhony keřů a trvalek kvůli nesouladu v reŽimu potřeby vody pľo trávník
a ostatní vegetační prvky. Stromy, záhony keřů a trvalek ve středovém pĺĺsu mohou být v případě potřeby' zejména v poČátečnĺch ťrŁích
výinu'zavlażovány ručně hadicí napojenou na bajonetové ventily rozvodu vody, kteý je součĺĺstí AZS. Ty budou rozmístěny po celé délce
středového zeleného pasu. Rozvody rPE potrubĺ budou uloŽeny do hloubky 400mm (vrchní část potrubĺ), d. s překryvem 400mm. Způsob
pokládky bude proveden dle CSN 75 4306 Hydromeliorace - Závlahové potrubí a trubnĺ sítě, kapitola 6 s výjimkami' které vyplývají ze
specifik systému řešeného v této PD. Potrubí pod vozovkou bude protaŽeno chraničkami o vnitř. průměru DN 90 aŽ DN l30 instalovanými
řízeným a neřízeným protlakem v hloubce min. l50cm pod povrchem vozovky, viz výkresy vzorových řezů zemnĺch protlaků. Polohy
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Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a s.

startovacích a cílových jam jsou vyznačeny ve výkresu Situace trasování rozvodů. vytyčovací výkres. Tvar a poloha jam jsou zakreslenv
orientačně. budou upraveny dle skutečného průběhu inŽenýrských sĺti tak. aby při solnění technických poŽadavků na provedení protlaku
pokud možno co nejméně zasahovaly do ochranných pásem sítí. Hloubka uloŽení na konkrétních nlístech, kterou oznámil správce'je patmá Z
řezů na výkresech vzorových řezú zemních protlaků. U kanalizace je uvedena h|oubka Žlábku' U vodovodu je uvedena hloubka vrchniho
pláště vodovodu. U vodovodu, u kterého se nepodařila zjistit hloubka, se předpokládá. Že je tento vodovod uloŽen v h|oubce cca l ,5m - viz
výkres Vzorový řez zemního protlaku pod konlunikací v sektoĺu Msz _ MS3. skutečná hloubka bude ověřena při výkopu startovacĺ/cĺlové
jámy rozŠířením jejího jihozápadniho rohu. V někteých případech dojde ke kříŽení se stávajícími podzemnimi sítěmi technické
inťrastruktury. Je třeba dodrżet minimálnĺ vzdálenosti dle ČsN 75 4030 KřĺŽeni a souběhy melioľaěních zaŕizení s dráhami. pozemnĺmi
komunikacemi a vedeními s přihlédnutĺm k ČSN 7] 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavenĺ. tj. minimálni vzdálenost
potrubi AZS bez ochranného krytu od: kanalizace' vodovod l00 mm. sdělovaci kabely, kabelovody 200mm, silového kabele NN a Vlrl do
52kV 400mm' plynovod l50mm (dle pokynú správce pouŽita norma ČsN zl ó005), teplovod 200mnr. V místě kříŽenĺ bude sdělovacĺ a
silové kabelové vedení chráněno uloŽením do betonových tvámic l000mm na kaŽdou stranu od místa kříŽení. V případě souběhu s ostatnimi
podzemními sítěmi technické infrastruktury můŽe bý trasa upravena dle potřeby tak, aby byla dodrŽena minimální vzdálenost dle ČsN 75
4030 KřĺŽení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními s přihlédnutím k ČsN 73 6005 Prostorové
uspořádĺłni vedení technického vybavení, tj' minimální vzdálenost potrubí AZs bez ochranného krytu od: kanalizace 600mm, vodovod ó00
mm (dle ČsN zsąolo min. 500mm, pouŽít údaj 600mm)' sdělovací kabely 2000mm, kabelovody ó00 mm' silového kabele NN a VN do
52kV l000mm' plynovod 3000mm, teplovod l000mm' Prostupy pod chodníky ze zámkové dlaŽby budou realizovány selektivním
rozebráním zámkové dlaŽby a podkladních vrstev' instalací potrubí do hl. min. l000mm do betonových chrániček ve výkopech a zpětným
poloŽením dlaŽby' vč. vyhutněných podkladových vrstev ve stejném sloŽení a mocnostech jako původně. obrubníky budou ponechany a
podkoprírry. Bude-li to technicky moŽné, budou chrániČky končit 2 m od hrany chodniku. Bude dodżena ČsN z: oll: Návrh a provádění
zemního tělesa pozemních komunikací a Nařízenĺ vlády č. 59l/200ó sb. o bliŽších minimálních poŽadavcích na bezpeěnost a ochranu zdraví
při práci na stavoništĺch. Spoje potrubí budou provedeny plastovými spojkami s převlečnou maticí a svěmým kroužkem (rozebĺĺatelné
spoje). Potrubí není spádoviíno, zazimoväní bude prováděno pomocí stlačeného vzduchu o tlaku 3 atm. Kompresor bude napojován na

rychlospojné ventily. Řešení umoŽnuje pomocí manuálních kulových ventilů v jednotlivých šachticích odpojit sekční potrubí od hlavního a
tyto samostatně zazimovaÍ bez nutnosti t|akovat při tom hlavni potrubí. Pro zav|ażováni travnĄch ploch byly zvoleny přednostně rotačnĺ
postřikovače. kdy jsou téměř vylouČeny krádeŽe trysek. Se záhony růŽí a trvalek však sousedí plochy trávníku poměrně úzké a tvarově
protĺĺłllé. Vzhledem k záměru vyloučit přestřik vody do ziĺüonů ruŽí atrvalek si ľovnoměmé vykľyi takových ploch vyŽaduje pouŽití velkého
mnoŽswí postřikovačú s rozprašovacími tryskami. Varianta výrazně draŽších paprskoviých rotačních nebyla pouŽita z důvodu obav před
kľádeŽemi trysek. Pokud to sortiment dovoloval. byly kvůli obavám z vandalizmu upřednostněny postřikovače s nerezovým výsuvníkem,
případnějinými antivandalními funkcemi. ovládacíjednotky 9V s ochranou IP ó8 budou umístěny přímo v šachticích. Programovány budou
pomocí Bluetooth.
odvodnění ploch zeleně je řešeno přirozeným vsakováním do terénu _ záhony, trávníky. Zásobování vodou: Ve středovém zeleném piísu
bude instalován automatický závlahový systém (AZs)' jako zdroj vody bude pouŽit nedaleký Jáchymovský potok. Bude realizován
automatický závlahový Systém pro závlahu trávníku, nIkoli stromú, keřů a trva|ek. Systém nebude přestřikovat záhony keřů a trvalek kvůli
nesouladu v reŽimu potřeby vody pro trávnik a ostatní vegetačnĺ prvky. Stromy' záhony keřri a trvalek ve středovém pĺisu mohou být v
případě potřeby. zejména v počátečních fŁich vývinu' zavlażovány ručně hadicĺ napojenou na bajonetové ventily rozvodu vody' ktený je
součĺĺstí AZS. Ty budou rozmístěny po celé délce středového zeleného pásu. Přĺpadná zálivka vegetačních prvkú mimo středový zelený pás
bude řešena zejména v počáteČních fŁích vývinu dovozem vody v cistemách. Zásobováni energiemi: Kromě stávajícĺho veřejného osvětlení
nebudou plochy zeleně napojeny na rozvody el. energie. ostatní energie _ není dotčeno. Elektronické komunikace Vzhledem k charakteru
vyuŽití není uvaŽována'
V rámci terénních úorav bude stávající plochý terén zachován (vč. nivelety). budou oouze vyrovnány dílčĺ nerovnosti.
Celkové vodohospodářské řeŠení: Plocha středového pásu zeleně bude zavlaŽována vodou z Jáchymovského potoka. Management závlahy
bude citlivý, dávka max. taková, aby nedochĺŁelo k prusakům do spodních vod a odtoku vody z lokality. odvodnění ploch zeleněje řešeno
přirozeným vsakováním do terénu _ záhony' trávníky.
obsahem stavebního objektuje: a) odstranění nevhodných dřevin b) změnajednoho ks záhonu na dlaŽbu c) terénní úpravv a modelace d)
sadové úpravy. Z pozemku budou odstraněny nevyuŽitelné porosty. Teľén bude vymodelován do roviny, stávající niveleta bude zachována.
obnovena bude dvouřadá alej malých stromů ve středovém pásu' původní taxon bude nahrazen odolným vůči püsobenĺ posypových solĺ.
Bude provedeno vylepŠení pěstebního profilu ve výsadbovýchjámách stromů dvouřadé aleje. Stávajĺcí zemina bude vyměněna za speciálni
substráty pro výsadbu stromú _ vrstvený profil. Keřové skupiny v záhonech v chodnících podéI front domr] budou plošně zredukovány,
taxony budou Zaměněny za méně vzrůstné kvůli omezení kaŽdoročního řezu. Ve středovém pásu budou zaloŻeny záhony riŹí. Nově budou
zaloŽeny záhony nízkých trvalek v omezeném rozsahu. Stávající trávníky budou zlikvidovány a znovu zaloŽeny, jejich plocha v záhonech v
chodnících podél front domri bude zvětŠena na úkor keřových skupin. Z důvodu podpoření symetrie bude zrušen záhon před budovou bývalé
poŠty a nahrazen zámkovou dlaŽbou.
ZavlaŽovací systém: Respektovány budou při trasování trubních vedení polohy výsadbových jam, při stanoveni polohy a sponů postřikovačů
tvary záhonú. Vzájemné prolínání termínů ľealizace viz Souhmná technická zpráva. Y druhé fŁi výstavby bude realizován jen objekt
Terénní a sadové úpravy. V rámci realizace So Terénní a sadové úpravy se předpokládá provedenĺ kácenĺ. ostatnĺ pěstebni opatření na
ponechaných stromech jsou řešena v rámci provedeného pasportu zeleně zpracovaného fi Envipaĺner' s.r.o. a nejsou předmětem realizace
této stavby. Dále budou provedeny terénnĺ úpravy vě. zadlźtżděni plochy po jednom záhonu, zbudování ochrany dřevin na staveništi'
ĺealizace nových výsadeb stromů, keřů a bylin' zaloŽení trávníkových ploch. Potřeba kácení stromů ve středovém pásu je vyvolána
pěstebnĺm stavem dřevin, kdy krátkověké a zdravotně neprospivajĺcí dřeviny s nízkýmaż Žádným potenciálem nejsou schopny dalŠího
udrŽitelného rozvoje. Většina keřových skupin v záhonech bude odstraněna. obnovena bude jen malá část, větŠina plochy bude z důvodů
eliminace Životnĺho prostoru hlodavců nahrazena travnaými plochami. Základem k v}.tyČení prvků středového peĺsu je osa symetrie
středového pasu a k ní vzÍaŽené osy stromořadĺ. Její vytyčeníje třeba vjednotlivých segmentech středového pasu zafixovat a udrŽet po celou
dobu stavby. Potřeba respektovat rozhledové ooměry. ochranná oeĺsma sítí technické infĺastruktury a oříčné chodnĺky si vynutily aplikovat
různou vzdálenost stromů v určiĘých úsecích aleje. Ye 2. fźlzi výstavby bude před započetím vŠech prací v realizovaném úseku provedena
ochrana kmenů stávajících stromů (pro l. fazi bezpředmětné). Poté bude odstraněna nevyužitelná vegetace. Na plochách, kde bude vyuŽita
mechanizace' budou k ochraně kořenového systému stávajících stromů (např' před poškozením kultivací půdy) zhotoveny min. l,5m vysoké
dřevěné ohrady nejl. osmiúhelníkového prldorysu, zabezpečujících plochu (chrĺĺněný kořenový prostor) do vzdáIenosti sedminasobku
průměru kmene ve výčetní výŠce l,3m. Kde dojde k průniku jednotlivých ohrad, budou t}.to sceleny. Toto se ýká i stromů mimo staveniště'
u kteých chráněný kořenový prostor do staveniště zasahuje. U druhů keřů s výraznou aktivitou bazální obnovovací zony (viz SPPK A02 003
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_ Výsadba a řez keřů a lián) bez zřetelně rozlišitelných kmenů a lián obdobného charakteru se chráněný kořenový pľostor stanovuje od
krajního kmínku ve vzdálenosti 200 mm. U zbýajících keřů a lián se chráněný kořenový pĺostor stanovuje individuálně tak, aby nedošlo k
jejich nadměmému poškození ěi znehodnocenĺ. Chráněný kořenový prostor bude vymezen min. l'5m vysokou dřevěnou ohradou nejl.
osmiúhelníkového půdorysu. Kde dojde k průnikujednotlivých ohrad, budou Ę.to sceleny. Budou dodrŽeny direktivy standardu AoPK SPPK
A0l 002 ochrana dřevin při stavební činnosti a ČsN g: qoot,2006 Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a
vegetačních ploch při stavebních pracich. odstranění dřevin Stromy budou odstraněny směrovým kácením' pařezy pařezovou ľrézou. V
prostoru ochranných pĺĺsem sítĺ technické infrastruktury budou odťrézovány pouze maximáIně do hloubky o 40cm menší neŽ je hloubka
uloŽenĺ sitě. V případě' Že hloubka uloŽenĺ Sĺtě není známa. tak budou odfrézovány do hloubky l5cm. Biontasabude v co největší míře
seštěpkována štěpkovačem umoŽňujícím zpracování kmenů odstraňovaných stromů' Vzniklá Štěpka bude pouŽita na zamulčování výsadeb.
Budou dodrżeny direktivy standardu AOPK SPPK A02 005 _ Kácení stromú. odstraňované keře a skupiny keřú budou likvidovány včetně
pařezri a části kořenů. U někteých záhonů skupin keřů ponechaných bude proveden v době vegetačního klidu zmlazovací řez. Po obvodu
těchto záhonů v pásu širokém 50cm bude odstraněna veškerá vegetace, tedy i jedinci ponechávaného cílového te\onu rostoucĺ v tomto piísu.
U někteých záhonů skupin keřů ponechaných bude proveden v době vegetačního klidu pouze zmlazovacíÍez' Yiz výkres Situace - dřeviny
k odstranění. Práce budou prováděny v souladu se zák. l l4l92 Sb.' o ochraně přĺrody a krajiny v platném znění a vyjádření MU ostrov'
odbor Životnĺho prostředí. Zemní práce a stavebni připravenost Před zahájenĺm prací zajistí dodavatel stavby úpravu prvkri inŽenýnkých sítí.
Toto pľovede na Žádost a objednávku dodavatele stavby spľávce sítě, a to v případě: vodovod - odladění výšky krytu šoupěte s výškou
dlaŽby v místě rušeného záhonu, vodovod _ před započetím prací musí b}.t hotová přeloŽka vodovodního potrubi v prvním
mezikřižovatkovém segmentu (řeší samostatná PD). Termínově budou tyo úpravy synchronizovány s průběhem vlastních terénních prací.
Terén bude vymodelován do roviny v úľovni. tj. v návaznosti na vrchnĺ strany obrubnĺků' Při budovánĺ loŽe zpevněnó plochy bude omiční
vľstva sejmutą uloŽena na mezideponii a pouŽita na doplnění vegetaění nosné vrstvy. Nekvalitní přebytečná spodina bude předána osobě
právně způsobilé ke zpracování nebo likvidaci odpadu. Z důvodu vylepšení kořenového prostoru stromů ve středovém pasu bude zemina ve
výsadbových jámách o objemu 2,65m3 nahrazena speciálními pěstebními substráty. V někteých případech byla posunuta poloha středu
výsadbové jámy vůči poloze sazenice, zpravidla z důvodu existence ochranného pásma inŽenýrské sítě nebo její war upraven. Minimálnĺ
vzdálenost výsadbových jam od s|oupů veřejného osvětlení bude 2m (aŽ na výjimky uvedené ve výkresech). odtěŽené zemině je třeba
věnovat zv|áŠtní pozomost. Bude podléhat reŽimu nakládání s nebezpečnými odpady v kategorii: l7 05 03 Zeminaa kameni obsahujĺcí
nebezpečné látky a l7 05-05 v}těŽenájalová homina a hlušina obsahujícĺ nebezpečné látky. Viz kap-itola. F) Zvláštní podmínky,'podkapitola
Nakládání s odpady. .pŘen zeHÁ:ENÍM ZEMNÍCH PRACĺ ZAJISTĺ INVESToR VYTYČENÍ A oZNAČENÍ STÁVAJĺCÍCH
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (Is) JEJICH sPRÁVCI BUDoU VIDITELNĚ NÁPADNĚ oZNAČENY VEŠKERÉ PoVRCHoVÉ
ARMATURY' NEJL. KŮLEM VYČNĺVAJĺCĺM lM NAD oKoLNĺ TERÉN A NA KoNCI oPATŘENÝM NÁSTŘIKEM REFLEXNĺ
BARVoU' KDE To VYŽADUJÍ JEJICH SPRÁVCĺ, BUDoU TITo PŘED ZAPOČETÍM PRACĺ KoNTAKToVÁNI. v PŘĺPADĚ
PoDZEMNĺHo VEDENĺ VEŘEJNÉHo oSVĚTLENÍ BUDE VYTYČENA I HLoUBKA ULoŽENĺ. PŘI PRÁCI V oCHRANNÝCH
PÁSMECH BUDE PosTUPoVÁNo V SoULADU S PoKYNY SPRÁVCE. pŘl rŘĺŽENĺ A SoUBĚHU BUDoU DoDRŽovÁNY
MIN. VZDÁLENoSTĺ DLE ČsN zs 4030 KŘíŽENĺ A SoUBĚHY MELIoRAČNĺCH ZAŘÍZENĺ S DRÁHAMI, PoZEMNiMl
KoMUNIKACEMI A VEDENĺMI S PŘIHLÉDNUTĺM K ČsN 73 ó005 PRoSToRoVÉ UsPoŘÁDÁNí VEDENÍ TECHNICKÉHo
VYBAVENÍ. VEŠKERÉ oDKoPÁVKY PRoVÁDĚNÉ V PRoSToRU oCHRANNÝCH PÁSEM INŽENÝRSKÝCH sÍTĺ BUDoU
PRoVÁDĚNY RUČNĚ. BUDE DoDRŽENA ČsN 73 6133 NÁVRH A PRoVÁDĚNĺ zevĺNĺHo TĚLESA PoZEMNĺCH
KoMUNIKACĺ A NAŘÍZENí VLÁDY Č. sqlĺzooo SB. o BLIŽŠĺCH MINlMÁLNÍcľl poŽłołvCĺCH NA BEZPEČNoST A
oCHRANU ZDRAVí PŘI PRÁCĺ NA STAVENIŠTĺCH. V PŘĺPADECH oDKRYTÍ PoTRUBĺ PLYNoVoDU BUDE PŘED
ZAKRYTĺM PLYNoVoD ZKoNTRoLoVÁu spnÁvcEM PLYNoVoDU. o KoNTRoLE BUDE SEPSÁN PRoToKoL. BEZ
KoNTRoLY NESMĺ DoJĺT K ZASYPÁNĺ. V PŘÍPADĚ PLASToVÉHo PoTRUBĺ PE) NESMĺ DoJĺT K PoŠKoZENĺ KVALĺTY

VoDlČE. KTERÝ SLoUŽĺ K VYTYČENĺPoTRUBĺ' VRYPU Do STĚNY POTRUBĺ A DÁLE K PoŠKoZENĺ S
LYNÁRENsKÉHo ZAŘĺZENÍ. V PŘĺPADECH oDKRYTÍ SĺTĚ TECHNICKÉ lNFRASTRUKTURY BUDE PŘED ZAKRYTĺM TATo
sÍŤ ZKoNTRoLoVÁNA JEJĺM SPRÁVCEM. BEZ KoNTRoLY NESMĺ DoJÍT K ZAsYPÁNí' o KoNTRoLE BUDE VYSTAVEN
PRoToKoL. PŘI Z^H)ZU oBNAŽENÝCH SĺTĺ TECHNlCKÉ INFRASTRUKTURY MUsÍ BÝT ZEMINA PoD
KABELY/PoTRUBĺM ŘÁDNĚ UDUSÁNA, KABELY/PoTRUBĺ ZAPĺSKoVÁNY e U KABELÚ VE SPRÁVĚ Čez oĺslnIgucE
PRoVEDENo KRYTÍ PRoTI MECHANICKÉMU PoŠKoZENÍ. PoDKoPANÉ KABELY/PoTRUBĺ BUDoU PoDLOŽENY vE
VZDÁLENosTI l'5 M AZEMINA PoD PoDLoŽENÍM MUSĺ BÝT ŘÁDNĚ UPĚCHoVÁNA. PRoZAVĚŠENĺ KABELU/PoTRUBĺ
NEBUDE PoUŽITo SoUSEDNÍCH KABELŮ NEBo PoTRUsĺ. vEŠrenÉ oDKoPÁVKY PRoVÁDĚNÉ V oKoLí KMENÚ
PoNECHANÝCH STRoMťJ BUDoU V ZÓNĚ CHRÁNĚNÉHo KoŘENoVÉHo PRosToRU (VlZ VÝŠE) PRoVÁDĚNY RUČNĚ.
Technické řešení zaloŽení nových zpevněných povrchú Zrušený záhon včetně obrubníků ĺořící stávajícĺ přechod mezi záhonem a
chodníkem bude nahrazen zámkovou dlaŽbou. Ubourán bude i krajní díl obrubníku vymezující vozovku u přechodu pro chodce. Následně
bude instalován tak. aby wořil pozvolný přechod mezi obrubnĺkem před přechodem pro chodce a obĺubníkem vymezujícím vozovku od nové
dlazby. Do vyhloubeného loŽe bude realizován profil mocný 5l0mm umoŽňujíci přejezd vozidel do hmotnosti 3,5t. Povrch bude
vyspádovaný. Přĺčný i podélný sklon bude navazovat na okolní zpevněné plochy a obrubnĺk vymezujícĺ vozovku. Profil: 80mm dlaŽba
zámková betonová - stejný tvar. barva a směr pokládky jako na stávajĺcím chodniku, tj. např. BEST - KLASIKO PRIRODNI' 30mm _ loŽní
vrstva kamenná drt' 4/8, kladecí vrstvu je nutné výškově nadsadit o 5_8 mm. l00mm _ drcené kamenivo 8/ l 6mm hutněné, 200mm - drcené
kamenivo |6/32mm hutněne. l00mm _ štěrkopísek 0/8mm hutněný. Hodnoty modulu přetvářnosti Edef2 na plĺĺni komunikace musí
dosahovat hodnot 45 MPa. Technické řešeni zaloŽení nových vegetačních prvků . Základem k vytyčení prvků středového pĺisu je osa
symetrie středového piisu a k ní v^ażęné osy stromořadí. . Z důvodů poŽadavkú na rozhledové poměryje v okolĺ křiŽovatek spon stromů ve
středovém pásu rozvolněn na l0,2m. Nasazení korun sazenic stromů bude ve výšce 2,5m nad povrchem terénu, v případě vybranýchjedinců
v blízkosti křiŽovatek _ viz Vytyčovací a osazovací výkresy - bude postupným řezem během jedné vegetačnĺ sezóny nasazení korun
upraveno na výŠku 3,3nl. Z tohoto důvodu 

-se 
doporučuje před výsadbou. provést výběr sazenic,. u kteých bude stavba zapěstované koruny co

nejlépe vyhovovat tomuto záměru. . PŘED ZAHÁJENĺM ZEMNÍCH PRACĺ ZAJlsTĺ INVESToR VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH
INŽENÝRSKÝCH sĺTĺ (ts) JEJlCH sPRÁVCI. V PŘÍPADĚ PoDZEMNĺHo VEDENĺ VEŘEJNÉHo oSVĚTLENĺ BUDE VYTYČENA
I HLoUBKA ULoŽENĺ. PŘI PRÁCI V oCHRANNÝCH PÁSMECH BUDE PoSTUPoVÁNo V SoULADU S PoKYNY SPRÁVCE. .
V PŘĺPADECH oDKRYTĺ PoTRUBĺ PLYNoVoDU BUDE PŘED ZAKRYTĺM PLYNoVoD ZKoNTRoLoVÁN spRÁvcgrrł
PLYNovoDU. o KoNTRoLE BUDE SEPSÁN PRoToKoL. BEZ KoNTRoLY NESMĺ DoJĺT K ZASYPÁNÍ' V PŘĺPADĚ
PLAsToVÉHo PoTRUBí (PE) NESMĺ DoJÍT K PoŠKoZENĺ KVALITY PoTRUBĺ' VRYPU Do STĚNY PoTRUBí A DÁLE K
PoŠKoZENÍ sIGNALIZAČNĺHo voolČE' KTERÝ SLoUŽĺ K VYTYČENĺ LYNÁRENsKÉHo ZAŘÍZENí. V PŘÍPADECH
oDKRYTĺ sÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY BUDE PŘED ZAKRYTĺM TATo sĺŤ ZKoNTRoLoVÁNł:p:ĺľrł SPRÁVCEM.

\,rdárrya kaÉire)6.o4ŕ\äy' ą s.wt/W.vodá$'acz. efidl: inÍo@oddoĺacz.tdďot:369o1o 111 .Íu'3633ś2'2'11

lc4s78@8.dÖ'eągĺw. ęolečnoŚ jeząsá1aod 'l. 1. 'ts4vobďlodním Ęśřĺku u lłí'ąś<áro oudu Hai, oddíl B úoaa375



Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a s

BEZ KoNTRoLv Nesvĺĺ oo"lÍr r zesypÁtĺĺ. o KoNTROLE BUDE VYSTAVEN PRoToKoL. . HLoUBKA pnoroŘENĚxĺ
RosTLIN v ocHRĺNNÉľł pÁsvĺu sĺrí ľecHNIcrÉ ĺNpResrnurTURY (VYJMA rłspLŮ vEŘeĺNÉHo osvĚrI-ENĺ) suoE
Do 20CM. pŘl zenozu osNłŽENÝcH sĺri rpcHľĺlcrÉ lNFRASTRUKTURY ľrĺusĺ eÝr ZEMINA PoD
KABELY/PoTRugĺrVĺ ŘÁoNĚ uousÁľł. KABELY/PoTRugĺ złpĺsrovÁNY e u rłeeLÚ vE spnÁvĚ ČEZ DISTRIBUCE
PRoVEDENo rnyrÍ pnorI ľrĺrcHeNlcrÉvu poŠľozgxĺ. pooľopłNÉ rłsElylpornusĺ BUDoU pooloŽeNY vE
vzoÁI-ENosrl l.5 M A ZEMINA poo ponLoŽpNĺvĺ vtusĺ sÝr ŘÁoNĺĚ upĚcHovÁNł. pno złvĚŠpNĺ rłseLulpoľnusĺ
NEBUDE pouŽlro sousEoNĺcu rłseLŮ NEBo PoTRUsĺ. . spRAvcgvĺ vpŘe.lNÉHo osvĚrlnNĺ BYLA PoVoLENA
vÝs,ąosł Do PRoSToRU ocHneIrlxÉHo pÁsue poozevlNíHo vEoeNÍ veŘE:NÉHo osvĚrI-ENĺ. V ToMTo PRoSToRU
BUDoU pnÁce pnovÁoĚNv oszvLÁŠrĚ opĺrnxĚ. s oHLEDEM NA KABELoVÉ vľoeNĺ ł ggzpeČNosT A oCHRANU
zoRRvĺ osoB A MAJETKU. Z ToHoTo oŮvoou TAKE NEBUDE PRo KoTVENĺ v pnosroRu oCHRANNÉHo pÁsrrłe
poozevĺnĺHo vgoeNĺ veŘuNÉHo osvĚrI-ENÍ pouŽIro rlłslcrÝcH rŮlÚ sE ŠPIČKoU złrluČpNÝcH Do DNA
vÝRoeove :Áľłv' RI-e rupÝcH rÜlŮ zł:lŠrĚNÝcH pŘlľluČENĺľł rE rÚI-Üvt nozgpŘpNÝvl o stĚNy JÁvĺy. . pokud
se vyskytne v prostoru výsadbové jámy kabel veřejného osvětlení' bude při zásypu jámy po celé obnaŽené délce obsypán jemnozrným
materiálem a následně překryt.''tunelem'' z folie cert-ifikované proti prokořeněnĺ. . upozonNĚNĺ: PŘĺ MECHANICKEM zpnłcovÁľĺĺ
PUDY BUDE RESPEKToVANA OCHRANA INZENYRSKYCH SIT[. PRED ZAHAJENĺM MECH. ZPRACoVANI PUDY BUDOU
vĺolrElNĚ NÁpłoNĚ ozNeČeNY vľŠrgnÉ povncĺĺovÉ ARMATURY, NEĺl. rŮlerrĺ vvČNĺvłLĺcÍľvĺ lM NAD orolruÍ
renÉN e NA KoNCI opnrŘpNÝv NÁsrŘlrgv nEplExnĺ BARVoU. . rrłINIvĺÁlruĺ vzoÁI-ENosr vysłzovłNÝcIĺ
srnovĺŮ oD oSY pt-vNÁRENsrÉHo znŘĺzeNĺ suop 2 M. TATo REGULE suoe oooRŽENA l ZA CENU PoSUNUIÍ osY
łlE:Í. pŘÍpłoNĚ ĺEoNorI-IvÝcu srnovĺÜ. . vzHI-eoEv r vĺoŽruÝv nozoĺĺ-Úvl MEZI ZAKRESLENoU poI-oHou sĺrÍ
rECHNlcrÉ INFRASTRUKTURY PoSKYTNurou spRÁvcl A PoLoHoU srurEČuou ĺe ľvloŽNÉ, Že suoe vluser sÝr
UPRAVENA PoLoHA vÝseoey NĚrrgnÝcu srnorvĺÜ A VZNIKoU DIFERENCI nozpoČÍrn'r oo spoNÜ V oBoU
ŘłoÁcH. pŘpo znČÁrrEľł vÝsłogy srnoľvĺŮ BUDE PoLoHA vÝsłosy poolÉHRt oDsouHLASENÍ łuronsrÝrł
DOZOREM. ' Mechanické zpracování půdy bude brát v potaz co nejmenší zĺísahy do kořenového systému ponechaných stromů. To
předpokládá zejména sníŽení hloubky kultivace v blízkosti stromů' v případě malých záhonů keřů u parkovacích stání plošná kultivace
provedena nebude. V krajním přĺpadě můŽe bý zmenšen objem výsadbovéjámy. . Hloubka kultivace půdyje kompromisem mezi potřebou
co nejhlubšího zkypření utuŽené půdy. technickými moŽnostmi a potřebou v tomto daném případě nevynáŠet na povrch spodnĺ vľstvy. Bude
provedena do hloubky ne větŠi, neŽ je mocnost omičnĺ vrstvy v dané konkretní p|oŠe, tedy cca do hloubky l 0- l 5 cm po ukonČení stavebnich
prací vč. pojezdu vozidel po ploše a odklizení veŠkeých stavebních zbytků. Mechanizace bude přizprisobena velikosti jednotlivých plošných
celkri' v případě malých celků se doporučuje ruěně vedená mechanizace. . Veškeré plochy pro realizaci sadových úprav budou před zahájení
prací odpleveleny totálním herbicidem se systémovým úěinkem. . Po okrajích plochy většiny záhonů bude uplatněna bezvýsadbová zóna o
šířce rovné vzdálenosti sazenic v řadě' kde nebudou sazenice vysazovány. tj. budou vysazovány aŽ od hranice zóny. V této zóně bude
udrŽována i do budoucna, tj. v rámci udržovacĺ péče budou ze zóny odstraňovány veškeré ná|ety a nárosty vč. jedinců taxonu vysázeného na
záhon. . Sazenice budou hnojeny do zĺísoby tabletovým hnojivem s dlouhodobým, min. 2_ouleým účinkem. . Plochy pro trávnik budou
vyhnojeny Cereritem (NPK se nepovoluje). Terénnĺ a sadové úpravy, Technická zpráva Strana 6 (celkem |4). Zźńony budou zamulčovány
plošně borkou' pro trvalkové záhonyje vhodné pouŽĺtjemnější frakci o tl. vrstvy 80mm' kteráje v bezprostřednĺ blízkosti rostlin snĺŽena aŽ
na 50mm. pro keřové záhony hrubŠí frakci o tl. vrstvy l00mm' Záhony levandulí ve středovém pásu budou zamulčovány kačírkem bílým
(kaznějovským) - směsí frakcí 8l16 a Ill22 v poměru l: l. . Pro kvalitní rozvoj zakládaných vegetačnĺch prvkú je navÍŽena dokončovací a
rozvojová péče. Změny v projektu (např. druhové záměny nebo prostorové změny) nejsou povoleny. Vzhledem k záměru nejsou povoleny
Žádné záměny taxonů (druhů, odrůd/kultivarů, poddruhú), a to ani nĺĺhrada nominátních druhů za odrůdy (kultivary) a naopak. Ve
výjimečných případech, např. nedostatku navrŽeného taxonu na trhu' budou vŽdy navrhované změny konzultovány s projektantem sadových
úprav a budou podléhat jeho odsouhlasení. Nenĺ-li za druhovým jménem uveden název kultivaru ani zkratka cv'' bude vŹdy vysazen
nominátní druh (d. není povolen kultivar). Je-li za druhovýmjménem uvedena zkratka cv.,je povoleno použití kultivaru libovolného, avšak
vzhledově totoŽného a respektujícího uvedenou charakteristiku (např. cv', výška 3m _ taxon dorůstající v běŽných podmínkách výšky 3m).
Substráty pro výsadby Parametry pěstebního substrátu pro výsadbu stromů: spodní vrstvu ve výsadbovéjámě a prostor přijejích okrajĺch v
homí vrstvě bude tvořit minerální substrát na bŁi směsi pisku, štěrku, liaporu' (ev. keramzit, pemza) a zahradnického substrátu (zemina'
písek, kompost),jehoŽ původ a kvalita bude doloŽena certifikátem. Minerálnĺ substrát nesmí výrazně měnit pH stanoviště. Svrchní vrstvu tl.
400 mm v centrálním prostoru výsadbovéjámy bude wořit minerálni substrát na bázi směsi písku' Štěľku, liaporu, (ev. keramzit, pemza) a
zahradnického substrátu s vyšším obsahem humusu (zemina, písek' kompost), jehoŽ původ a kvalita bude doložena certifikátem. Minerální
substrát nesmí výrazně měnit pH stanoviště. Parametry pěstebního substrátu pro výsadbu keřů a zaloŽení trávníku: v případě potřeby doplnit
substrát' bude tento splňovat parametry pro konstrukci vegetačni nosné vrstvy ČsN s: sol l Technologie vegetačnĺch úprav v krajině - Práce
s púdou. Musí obsahovat 5 7o humusu. Pro výsadbu růŽí a levandulí bude pouŽit písčito_hlinitý, mímě vápenatý substrát, pro výsadbu
levandulí nebude obsahovat rašelinu ani jiné dalŠĺ okyselující složky, jako např. kůrový substrát apod. Pro ohumusování a doplnění
nerovnostĺ v ploše bude vyuŽita omice ze sknývek provedených v rámci zemních prací v zájmovém území' část pěstebního substrátu bude
dovezena. Jeho původ a kvalita budou doloŽeny certifikátem. Umístění stavby: ostrov Parcelní Čĺsla: K.ú. ostrov 7l5883, parc' č.
ŻŻ4l(l9./l l.l19,l20./2ĺ 

'/24,l27 'l28.l29,l3|.l32,/33,l34./35 'l37 'l40.l4| 'l44.ĺ9l,ll Il ./338'1339'/340,/35l 'l496'l5|7 ,l5l8,l52| '/536'l560.l663,/6
7)' 2898lll. objednatel: Město ostrov, MěÚ ostrov' odbor rozvoje a územního plánování Jáchymovská l' 3ó3 0l ostrov, IČ: 00254843
Zodpovědný projektant: lng. Tomĺĺš Petr Náměstí 33, 364 53 ValeČ lČ: 69944890 Črelr ozolzso, obor pozemní stavby Zhotovite|: Ing.
Jakub Malimánek Palouček l7ll,266 0l Beroun _ Město lČ: ó84J7854 Kontakt: tel. ó06 ó84 930' E-mail: malimanek@em-horten.cz
Stupeň: Dokumentace pro provedeni stavby Datum: ZáÍi 2022 B) Technický popis technického a technologického zařízenĺ obsahem
technického a technologického zařízení je: a) zhotovení automatického závlahového systému pro závlahu trávníku na středovém děleném
pĺisu zeleně. PoZn.: tato PD řeŠí pouze tu čiĺst systému, která se nachtuí v zájmovém území. Vlastní odběr vody z vodního toku, její
akumulace v podzemnĺ nádľŽi, vybavení nádrŽe čerpadlem s přislušenswím a přívodní potrubí do zájmové plochyje řeŠena samostatnou
projektovou dokumentacĺ. C) Vyhodnoceni průzkumů a podkladri Bylo pľovedeno šetřenĺ Za účelem zjištění světelných podmínek na
zájmových plochách v průběhu dne. Výsledky byly zohledněny při rozdělení systému do sekcí. Existence inŽenýrských sítí byla pŕęvzata z
koordinačnĺ situace. Nebyl zpracován stavebně_geologický průzkum. Pro vyhodnocení skladby pridního profilu pro účely zhodnocení
náfočnosti zemních prací a reŽimu provozu závlahy postačuje provedený průzkum Šterĺková' J., Štěřík, M.' MaĘková, V.: ostrov Hlavní ul.
_ ze|ený pás. ZávěreČná zpráva geologického úkolu. Karlovy Vary, 2014. D) Vaahy PD k ostatním objektům stavby Zařízení bude
realizováno v ploše So Terénní a sadové úpravy v |' ťźui výstavby. Bude napojeno na potrubí přivádějicĺ závlahovou vodu z akumulačnĺ
nádrŽe. Respektovány při trasování trubních vedení budou polohy výsadbových jam, při stanovení polohy a sponú postřikovačů tvary
záhonú. Vzájemné prolínání termínů realizace viz Souhmná technická zpráva. Zavlažovacĺ systém' Technická zpráva Strana 2 (celkem 12)
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Vlastní odběr vody z Jáchymovského potoką její akumulace v podzemní nádrŽi' vybaveni nádrŽe čerpadlem s přĺslušenstvím a přívodní
potrubí do zájmové plochy jsou řešeny samostatnou projektovou dokunrentacĺ. E) Technické řešeni Ve středovém zeleném pásu bude
instalován automatický závlahový systém (AZS)' jako zdroj vody bude pouŽit nedaleký Jáchymovský potok. AZS bude napojen na nový
přívod vody do zájmového uzemí z nové jímky akumulujícĺ vodu z Jáchymovského potoka. Vlastní odběr vody z vodnĺho toku' její
akumulace v podzemní nádźi, vybavení nádrŻe čerpadlem s příslušenstvím a přĺvodní potrubí do zájmové plochyje řešena samostatnou
pľojektovou dokumentací. Akumulační jímka bude slouŽit pro zah|azení nárazových špiček při odběľu vody závlahovým systémem. V
případě' Že nebude vybudovánajímka s přĺvodním potrubím' umoŽňuje dimenzování systému napojení na vodovodní řad v prvním segmentu
středového pĺbu zeleně. Podmínkou stanovenou správcem vodovodního řaduje. Že systém nebude zároveň napojen najiný zdľoj vody. Bude
realizován automatický závlahový systém pro Závlahu trávníku, nikoli stromti' keřů a trvalek. Systém nebude přestřikovat záhony keřů a
trvalek kvúli nesouladu v reŽimu potřeby vody pro trávnik a ostatní vegetačni prvky. Stromy' záhony keřú a trvalek ve středovém pásu
mohou bý v případě potřeby. zejména v počátečních ťŁích výinu, zavlażovtny ručně hadicĺ napojenou na bajonetové ventily rozvodu
vody' kteýje součástĺ AZS. Ty budou rozmístěny po ce|é délce středového zeleného pásu. Základem k výyěení pĺvků středového pásuje
osa symetrie středového prłsu a k ní vzlażené osy stromořadí' Její výyčení je třeba v jednotlivých segmentech středového piisu zafixovat a

:d:'j^t Ę: .,.|:u..d9bľ stavby' PředDoklódaná sppĺřeba vod.v - DředDoklódanq spoĺřebq vody -:Mqhoruých Đlsténen] eáu!ąha ĺ-rą,vníku):

ruční zóvlahou stro,nů noYí,ch (8 _ l0 :álivek pnnĺ vegetačnĺ období po ||ĺ,sadbě. 3 - 6 druhé. orientační záý[ahová dáýka l11l/strom): 70 -
I10 m3/rok. Připojení na technickou infrastrukturu a) napojovací místa technické infrastruktury připojovací rozměry, výkonové kapacity a
délky. Požadovaný pnitok max. 9'3 n3hod. Dimenze potrubí v místě Dřipojęní: 63mm. . Ma.x. rychlost vody v potrubí: max. l.5 m/s,
výjimečně l.8 m/s. . Závlahová voda musí splňovat ČsN zs 7143 Jakost vody pro závlahu. . PoŽadavek na vyuŽitelný objem jímky u
Jáchymovského potoką Ü. objem mezi maximální a minimální hladinou (minimální hladina = hladina nad ponomým čerpadlem): 30 aŽ 35mr
pro závlahu půlky plochy dávkou 8I/m2. . Zamezit vtoku kalů do jímky při povodních nebo pak čistit jímku od kalů. Popis celkového
technického řešení AZS Závlahový systém bude rozdělen do l8 sekcí pro závlahu trávníku. Kromě prvního mezikřiŽovatkového segmentu
MSl je AZS trávníku pod stromy rozdělen na sekce podélně na sevemí ajiŽní, a to z důvodu moŽnosti kompenzace rozdĺlného oslunění a
tedy potřeby vody. Potrubí není spádováno, zazimování bude prováděno pomocí stlačeného vzduchu o tlaku 3 atm. Kompresor bude
napojován na rychlospojné ventily. Řešení umoŽnuje pomocí manuálních kulových ventilů vjednot|ivých šachticích odpojit sekční potrubi
od hlavního a tyto samostatně zazimovat bez nutnosti tlakovat při tom hlavnĺ potrubí. Budou tak pouŽitelné i slabšĺ kompresory. Také bude
umoŽněno odstavit při servisu sekční potrubí.napojená vkonkrétní šachtici bez nutnosti'odstavit čerpadlo a celý AZS. V oBDoBI MlMo
SEZONU (NAPR. PRI ZAZIMOVANEM ZAVLAHOVEM SYSTEMU) A PRI ODSTAVKACH BUDOU TYTO VENTILY PO CELOU
DoBU Z BEZPEČNoSTNÍcH oÚvooÚ UZAVŘENY - NEZBYTNÁ NUTNoST. Pro zavlazování travnatých ploch byly zvoleny
přednostně rotační postřikovače' kdy jsou téměř vyloučeny krádeŽe trysek. Trysky rotačních postřikovačů jsou montoviĺny do boku
výsuvníku ajejich demontováníje obtíŽné i s nářadím. Trysky rozprďovací a paprskovité rotační se montují naŠroubováním rukou na homí
čiĺst výsuvníku postřikovače a jsou jednoduše bez potřeby niĺřadí vandaly demontovatelni. Se záhony ruŽí a trvalek však sousedí plochy
trávníku poměmě úzké a tvarově protáhlé. Vzhledem k záměru vyloučit přestřik vody do záhonr] rúŽĺ a trvalek si rovnoměrné vykryĺí
takových ploch vyŽaduje pouŽitĺ velkého mnoŽství postřikovačů osazených tryskami s malým dostřikem. Do takových ploch je poużiti
rotačních postřikovačů od renomovaných firem kvúli jejich dlouhému dostřiku nevýhodné. PouŽít je třeba postřikovače s rozpraŠovacími
nebo paprskovitými rotačními tryskami. Varianta výrazně drazŠích paprskovitých rotačních ale nebyla poużita z důvodu obav před
krádeŽemi trysek. Pokud to sortiment dovoloval, byly kvůli obavám z vandalizmu upřednostněny postřikovače s nerezovým výsuvníkem,
přĺpadnějinými antivandalními funkcemi. ovládacíjednotky 9V s ochranou IP 68 budou umistěny přímo v šachticích. Progranlovány budou
pomocí Bluetooth. PouŽití 9V ovládacích jednotek působí dnes poněkud archaicky. Bylo k němu přistoupeno z důvodu zjednodušeni
realizace _ není nutné budovat nadzemnĺ sloupek s uzamykatelnou skříní a přípojkou 230 VAC. Vzhledem k absenci WiFi připojení by
beaak nebyly vyuŽitelné dvě největší přednosti ovládání pomocĺ 230 V ovládacích jednotek' a to vzdálený přístup a úprava závlahových
dávek na základě dat z meteoserveru. Do budoucna bude moŽno ovládacíjednotky dovybavit a ovládání centralizovat do 230 VAC ovládací
jednotky (např' ovládací systém TBoS_ll umoŽňuje vzdálené ovládání v IQ Cloud pomocí radio komunikace díky 230VAC ovládací
jednotce lQ ESP-LX s instalovaným hlavnĺm rádiovým modulem IQ TBOS Master Radio Module). Technické řešenĺ ochrany vybraných
ponechaných dřevin na staveniŠti Ve středovém pásu není dotčeno. U nových výsadeb stromů jiŽ musí být v době provádění pĺací naD.2.2.
Závlahový systém dokonČeno nadzemní třĺbodové kotvení a kmeny musí být opatřenyjutovým zábalem. Toto kotvení bude zároveň slouŽit
jako ochrana kmene a kořenového balu. Mimo středový pas budou stromy vzhledem k omezenému prostoru a potřebám provádět odstranění
vegetace, zpracování púdy a výsadby v těsné blĺZkosti kmenů bude ochrana vŠech stromú v průběhu stavebních prací řešena pomocí ochrany
kmene instalované za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí bý pevná a musí zasahovat alespoň do výšky 2 m nebo do výšky
spodního kostemího věwení stromu, nesmí bý v kontaktu s povrchem kmene' kořenových náběhů ani věwí. Mezi kmen a ochrannou
konstrukci je třeba vloŽit odpovídajĺcí polstrování tlumící případné nárazy. Na plochách' kde bude vyuŽita mechanizace' budou k ochraně
kořenového systému stávajicích stromů (např. před poškozením kultivací pudy) zhotoveny min. l'5m vysoké dřevěné ohrady nejl.
osmiúhelníkového prildorysu, zabezpečujících plochu (chráněný kořenový prostor) do vzdálenosti sedminĺĺsobku pruměru kmene ve výčetní
výšce l,3m. Kde dojde k průnikujednotlivých ohrad, budou tyo sceleny.
Prostupy pod chodníky ze zámkové dlazby budou realizovány selektivnĺm rozebráním zámkové dlażby a podkladních vrstev' instalaci
potrubí do hl. min' l000mm do betonových chrĺĺniček ve výkopech a zpětným položením dlaŽby' vč. vyhutněných podkladových vrstev ve
stejném sloŽení a mocnostechjako původně. obrubniky budou ponechány a podkopány. Bude_li to technicky moŽné, budou chrráničky končit
2modhranychodníku.PoŽadavkynastavebnípřipravenost: l)hotovýafunkční přívodvodydozájmovehoúzemĺ znovéjímky2)vodovod
_ před započetím prací musí být hotová přeloŽka vodovodního potrubí v prvním mezikřiŽovatkovém segmentu (řešĺ samostatná PD). Trubní
a kabelové rozvody budou realizovány před provedením ohumusování.
Technické řeŠení zaloŽenĺ Zdroj vody AZS bude napojen na nový přívod vody do zájmového ínemí z nové jímky akumulující vodu z
Jáchymovského potoka. Vlastnĺ odběr vody z vodnĺho toku,její akumulace v podzemní nádrŽi' vybavení nádźe čerpadlem s příslušenstvĺm
a přívodní potrubi do zájmové plochy je řešena samostatnou projektovou dokumentací. Tľubní rozvody budou realizovány rPE trubkami.
Trubky jsou dimenzovány tak' aby došlo k co nejmenším tlakovým zÍráÍám a tlak na postřikovačích byl tak v rámci sekcí vyrovnaný.
Maximální rozdíI tlaku na postřikovači nejbliŽším elektromagnetickému ventilu dané sekce a nejvzdálenějŠím je 0'2 %. Spoje budou
provedeny plastovými spojkami s převlečnou maticí a svěmým kroužkem (rozebíratelné spoje). V prostoru ochranného piĺsma plynovodu
nebudou spoje realizovány. PostřikovaČe budou na potrubí napojeny vŽdy pomocí pruŽné přípojky tvořené flexibilní trubkou DN l2mm
opatřenou na koncích dvojicí hadicových spojek kolínkových napojených na plastovou spojku s převlečnou maticí nebo na navrtávací pas.
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Trubní rozvody budou uloŽeny do hloubky 400mm (vrchní ěast potrubí), tj. s překryvem 400 mm. V blĺzkosti sloupů veřejného osvětlení
bude překryv 300 mm. Výjimkou bude hloubka uloŽenĺ přívodního potrubí od napojovacího bodu k vstupnímu šoupěti v MSl, která bude
min. l000mm (vrchní část potrubí). V přioadě kříŽení s ostatnĺmi po{zemními sítěmi technické infrastruktury bude hloubka a ooloha
upravena dle ootřeby tak. aby by|a dodżena minimální vzdálenost dle CSN 75 4030 KříŽení a souběhy melioraČních zařízení s dráhami'
pozemními komunikacemi a vedeními s přihlédnutĺm k ČSN 73 6005 Prostorové usDořádfuí vedení technického vybavení. tj. minimální
vzdálenost potrubí AZS bez ochranného kĘrtu od: kanalizace. vodovod l00mm. sdělovací kabelv. kabelovody 200mm. silového kabele NN
a VN do 52kV 400 mm. plynovod l 50mm (dle pokynů správce pouŽita norma ČSN 73 ó005). teplovod 200mm.

Ing. Jan Herman
vedoucí technického útvaru
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