PŘÍLOHA Č. 5

SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ

1. Měniče síťové napojené na distribuční síť

Veřejná zakázka: „FVE pro bytový dům Hlavní 859-864, město Ostrov
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Parametr
	
Požadavek
	Nabídka splňuje ANO/NE1
	Způsob doložení1
	Příloha nabídky číslo2

	Typologie
	Vysokonapěťové, beztransformátorové
	
	
	     

	Záruka minimálně 
	10 let, bezodkladná výměna, nebo náhrada do 3 dnů
	
	
	     

	Provozní teplota 
	minimálně v rozsahu -35 °C až +60 °C
	
	
	     

	Euro účinnost
	Účinnost min 97 %
	
	
	     

	Krytí minimálně
	IP65
	
	
	     

	Jmenovitý výkon 
	minimálně 25 kW
	
	
	     

	Kompatibilita
	Garantovaná s výkonovými optimizéry
	
	
	     

	Certifikát 1
	IEC 61727 nebo IEC 62116, nebo EN 50549-1/EN50549-2 (doložit akreditovaným subjektem dle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013
	
	
	     

	Certifikát 2
	Potvrzení souladu s pravidly provozování distribuční soustavy umožňující trvalý provoz (vydané subjektem akreditovaným podle ČSN EN SO/IEC17025-2018 nebo protokolem vydaným laboratoři ČEZ distribuce a.s. nebo EG.D, a.s.
	
	
	     


 vybrat z rozevíracího seznamu
2 odkaz na dokument, kde je porovnávaný údaj deklarován

2. Měniče hybridní napojené na distribuční síť

	
Parametr
	
Požadavek
	Nabídka splňuje ANO/NE1
	Způsob doložení1
	Příloha nabídky číslo2

	Typologie
	Nízkonapěťové, hybridní, asymetrické, 3fázové

	
	
	     

	Záruka minimálně 
	10 let, bezodkladná výměna, nebo náhrada do 3 dnů
	
	
	     

	Provozní teplota 
	min. v rozsahu -35 °C až +60 °C
	
	
	     

	Euro účinnost
	Účinnost min 97 %
	
	
	     

	Krytí minimálně
	minimálně IP65
	
	
	     

	Jmenovitý výkon 
	minimálně 20 kW
	
	
	     

	Kompatibilita
	se síťovými měniči
	
	
	     

	Certifikát 1
	IEC 61727 nebo IEC 62116, nebo EN 50549-1/EN50549-2 (doložit akreditovaným subjektem dle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013
	
	
	     

	Certifikát 2
	Potvrzení souladu s pravidly provozování distribuční soustavy umožňující trvalý provoz (vydané subjektem akreditovaným podle ČSN EN SO/IEC17025-2018 nebo protokolem vydaným laboratoři ČEZ distribuce a.s. nebo EG.D, a.s.
	
	

	     


 vybrat z rozevíracího seznamu
2 odkaz na dokument, kde je porovnávaný údaj deklarován

3. FV panely

	
Parametr
	
Požadavek
	Nabídka splňuje ANO/NE1
	Způsob doložení1
	Příloha nabídky číslo2

	Technologie článků
	Monokrystalické

	
	
	     

	Provedení
	full-black; glass-glass
	
	
	     

	Provozní teplota 
	minimálně v rozsahu -40 °C až + 85 °C
	
	
	     

	Účinnost
	minimálně účinnost 22 %
	
	
	     

	Mechanická odolnost
	minimálně 2 400 Pa/5 400 Pa
	
	
	     

	Jmenovitý výkon panelu při STC
	minimálně 480 Wp
	
	
	     

	Záruka na mechanické provedení
	minimálně 20 let
	
	
	     

	Záruka na výkon
	Garance výrobce o degradaci nominální kapacity panelu o maximálně 15 % po 30 letech provozu z původní hodnoty
	
	
	     

	Certifikát 
	IEC 61215 a IEC 61730 (doložit akreditovaným subjektem dle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013)
	
	
	     


 vybrat z rozevíracího seznamu
2 odkaz na dokument, kde je porovnávaný údaj deklarován

4. Bateriové úložiště

	
Parametr
	
Požadavek
	Nabídka splňuje ANO/NE1
	Způsob doložení1
	Příloha nabídky číslo2

	Technologie baterií
	LFP nebo LTO Nízkonapěťové – baterie zapojené paralelně
	
	
	     

	Rychlost pro kontinuální nabíjení
	minimálně 1 C
	
	

	     

	Záruka
	minimálně 6000 cyklů nebo minimálně 10 let při 90 % DOD
	
	
	     

	Provozní teplota okolí pro nabíjení/vybíjení
	min. v rozsahu -10 °C až +50 °C

	
	
	     

	Vyhřívání bateriových článků
	Aktivní 

	
	
	     

	Bateriový střídač
	Umožňuje řízení nadřazeným systémem
	
	
	     

	Výkon hybridních měničů bateriového úložiště
	minimálně 40 kW
	
	
	     

	Certifikát 
	IEC 630056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014 (doložit akreditovaným subjektem dle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013)
	
	
	     


[bookmark: _Hlk218756046] vybrat z rozevíracího seznamu
2 odkaz na dokument, kde je porovnávaný údaj deklarován

5. Výkonové optimizéry napojené na síťové měniče

	
Parametr
	
Požadavek
	Nabídka splňuje ANO/NE1
	Způsob doložení1
	Příloha nabídky číslo2

	Účinnost
	min. 97 %
	
	
	     

	Provozní teplota okolí
	min. v rozsahu -35 °C až +60 °C
	
	
	     

	Krytí
	minimálně IP68
	
	
	     

	Jmenovité vstupní napětí při pohotovostním režimu
	maximálně 1 V
	
	
	     

	Záruka minimálně
	Minimálně 15 let
	
	
	     

	Certifikát 
	IEC 61000 a IEC 62109, (doložit akreditovaným subjektem dle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013)
	
	
	     


 vybrat z rozevíracího seznamu
2 odkaz na dokument, kde je porovnávaný údaj deklarován

6. MC4 konektory

	
Parametr
	
Požadavek
	Nabídka splňuje ANO/NE1
	Způsob doložení1
	Příloha nabídky číslo2

	Kompatibilita
	Garantovaná mezi MC4 konektory na panelech a výkonových optimizérech
	
	

	     

	Životnost krytů MC4 konektorů
	minimálně 15 let a teplotní odolností minimálně 900 °C
	
	

	     

	Certifikát
	IEC 62852, (doložit akreditovaným subjektem dle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013)
	
	

	     


 vybrat z rozevíracího seznamu
2 odkaz na dokument, kde je porovnávaný údaj deklarován

7. Rozvaděče

	
Parametr
	
Požadavek
	Nabídka splňuje ANO/NE1
	Způsob doložení1
	Příloha nabídky číslo2

	Vybavení
	Součástí rozvaděče je ATS pro možnost zálohování systému, hlídač fází, SPD DC T1+T2, SPD AC T1+T2, externí síťová ochrana
	
	

	     


 vybrat z rozevíracího seznamu
2 odkaz na dokument, kde je porovnávaný údaj deklarován


	
Popis technického řešení
	Příloha nabídky číslo3

	     
	     


3 odkaz na dokument v nabídce





V      , dne      						     
								Jméno a podpis oprávněné osoby
