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Navrh materidlii a struény technologicky postup na sanaci MS Kru$nohorski
Ostroy

Pfedmétem ndvrhu je kompletni posouzeni uvedené stavby z hlediska poSkozeni a naruseni
vihkosti a salinitou, zjiSténi soucasného stavu a ndvrh opatieni na sanaci objektu a ochranu proti
vihkosti s ohledem na jeho dalst vyuZit.

Prizkum:

Prazkum byl proveden osobné prohlidkou stavby a provedeni méfeni vlhkosti nosnych konstrukei.
Bylo zjit€no vysoké zasoleni a hmotnostni vlhkost dosahujici aZ 8,9 % . Zasoleni a vlhkosti zdiva
jsou patrné i vizualng.

Nejvetsi pfisun vihkosti je vlivem nefunkénich hydoizolaci objektu, tedy vzlinajici vihkosti, déle
poruchami, nebo chybéjicich svislich izolaci pod soklovou &asti a zatekovou vodou za nevhodng
ukon¢enou nopovou drenazni folii, pod kterou se pravdépodobné nenachdzi 7adn4, nebo neintaktni
hydroizolace spodni stavby objektu.
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Z priizkumu jiZz nyni 1ze pfedpokladat dle CSN 73 0610 vysoké zatizeni zdiva vlhkosti a zvyseny a
vysoky obsah vykvétotvornych soli.

Navrh Feseni

1, provést opravu soklové édsti objektu s hydroizolaénim opatienim vnéjsiho lice zdiva, které bude

paropropustné

2, pod urovni podlah 1.NP, nebo vysky terénu, provést na nosnych konstrukcich tlakovou injektdz
kFemicitym roztokem Aquafin F

3, na naruSenych konstrukcich venkovniho soklu provést sanacni systém WTA

Strucny postup a ndvrh vhodnych materidls:
1, oprava soklové &dsti — hydroizolaéni opatieni vnéjstho lize zdiva

Bude proveden vykop kolem objektu a min. 30cm pod hranici podlah 1.NP, nesoudr#ni omitka
bude otlu¢ena i v mistech, kde nejsou vlhkostni poruchy min.30 ¢cm nad hranici terénu, spary budou
vySkrabany, zdivo bude dikladng o&isténo a zbaveno prachu. Provede se vyrovnavaci
siranovzdorna vrstva, pfed hydroizolaéni stérkou t&snici maltou Asocret M30.

Jako vhodny materidl pro izolaéni stérku doporuéuji pouZit mineralni stérkovou izolaci Aquafin
RB400 - pruind stérka. Hlavni vyhodou této izolace, kters je vhodné i proti tlakové vods, je jeji
paropropustnost,tedy palikace i na vIhké podklady a pfilnavost k pfipadnym pevnym bitumenovym
izolacim, na které se miZe pfi vykopu narazit. Hydroizolaéni stérka bude provedena ve dvou
pracovnich krocich i nad hranici terénu,kde bude nasledné provedena soklova sanadni vrstva, se
provede do Eerstvé druhé vrstvy kotevni §pryc Thermopal SP. Nasledn& doporuduji na tuto izolaci
do vy3ky hranice terénu provést ochranu a drenani vrstvu napi. nopovou folii které bude vhodné
ukoncena listou.

2, infuzni clona proti vzlinajici vihkosti:

Pro dlouhodob¢ funkéni sanaci objektu doporuéujeme jako optimdlni metodu vytvofeni
horizontalni izolace zdiva tlakovou infuzni clonou na obvodovych a ptipadng vihkosti naruSenych
vnitinich pfickach objektu. Tedy izolaci pod virovni podlah 1.NP . Horizontélni izolace je velice
dileZitd pro zamezeni dlouhodobého negativniho vlivu vzlinajici zemni vlhkosti. Na zdklad&
prizkumu a naSich zkuSenosti povauii za optiméln{ systém dodate&né hydroizolace infuzni clonou

AQUAFIN F.
AQUAFIN F je utéstiujici a hydrofobizujici infuzni clona, s G&innosti pouZiti az do 95% provlhnuti
(dle WTA 4-4-04)
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3, sanacni systém:

Nejdiive bude vSechna omitka otlu¢ena min.80cm nad viditelné vykvéty soli i ptipadné hranice
vlhkosti . Spary budou vyskrabény, zdivo bude dikladng o¢isténo a zbaveno prachu.

Na takto pfipraveny podklad bude proveden fludtovaci nétér (nasttik) jehoz prostfednictvim mohou
byt soli rozpustné ve vode (chloridy a sirany) pfemé&nény na nerozpustné resp. t&Zko rozpustné
slou¢eniny. Zabraiiuje se tak pronikéani snadno rozpustnych soli do jest& Eerstvé, nehydrofobni
sanaéni omitky b&hem féze schnuti. ESCO-FLUAT se nana3i ve dvou prac. krocich, vzdy po
proschnuti natéru (druhy den) se provede mechanické ogisténi zdiva.

Jako podhoz bude pouzita omitka THERMOPAL-SP pro vytvofeni hrubého povrchu jako
kontaktniho mostu — nanaSet sitovit& na 50-60% plochy. Technologické prestavka — nejméné 2 dny,
pii nepfiznivém pocasi pfiméfené prodlouzit.

THERMOPAL SR24 bude nanesena ve vrstvé min. 20 mm na vyzraly podhoz a bude pouze
strZena na hrubo. Povreh po provedeni zdrsnit miizkovou skrabkou, pokud by bylo nutné aplikovat
Ve8] vrstvu neZ 30mm, je nutné aplikaci rozdglit do dvou pracovnich krokii a mezi jednotlivymi
kroky dodrZet technologickou pauzu(tedy 1 den pro 1 mm tloustky).

V_piipadé Casové tisn€ miZe byt alternativné k Thermopalu SR24 pouZita reaktivné tuhnouci

sanacni omitka Thermopal Ultra - §tukova vrstva se miiZe provadét jiZ po dvou dnech pii aplikaci
do tl.30mm.

Pro tipravu kone¢ného vzhledu a pro sjednoceni ploch bude nanesena trasvapenna stérka- Stuk
THERMOPAL FS33
Jako finlni Upravu je nutno aplikovat natér s minimélnim difiznim odporem ( sq¢ < 0,1m)

Ptesny postup aplikaci naleznete v pfiloZenych technickych listech uvedenych materiald.

V pfipadg jakéhokoliv dotazu jsem Vam pln& k dispozici, telefonicky & osobn& na &isle 777/575379
Pfedpokladem pro garanci je bezchybné provedeni praci, absolutni dodrzeni aplika¢nich podminek

uvedenych v technickych listech materidli a piesného postupu praci pfi provadéni veskerych

sanacnich opatfeni.
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