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Domovni COV (soustava septik a biologicky filtr) pro stavajici Psi ttulek Bety Ostrov, na p. p. &. 2497/1
v k. u. Ostrov nad Ohfri @

K Vasi Zadosti o vyjadfeni k vySe uvedené projektové dokumentaci pro stavebni povoleni (DSP), kterou jsme
obdrzeli dne 26. zafi 2019, Vam sdé&lujeme nase stanovisko;, které plati dva roky ode dne vydani.

l. Vyjadieni z hlediska Narodniho planu povodi Labe (NPP) a Planu diléiho povodi Ohie, dolniho Labe
a ostatnich pritokti Labe (PDP) .

Z hlediska zajmu danych platnym NPP a PDP (ustanoveni § 24 a § 26 zakona ¢&. 254/2001 Sb., zakon
0 vodach a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisll) je uvedena stavba mozna, protoze Ize
predpokladat, Zze stavbou nedojde ke zhorSeni chemického stavu a ekologického stavu dotéenych utvaru
povrchovych vod a chemického stavu a kvantitativniho stavu uUtvari podzemnich vod a Ze nebude
znemoznéno dosazeni jejich dobrého stavu.

Toto hodnoceni vychazi z posouzeni souladu dané stavby s vySe uvedenymi platnymi dokumenty.

S realizaci dotéené stavby souhlasime za predpokladu dodrZeni nasledujicich podminek:

Il. Stanovisko z hlediska spravce povodi a vodniho toku
1. Hodnoty ukazatel zne&isténi odpadnich vod za domovni COV (septik SK2-EK a biologicky filtr BF2-EK)

neprekro&i, pfi uvedeném objemu 296 m>/rok, limity dle Nafizeni viady &. 401/2015 Sb., pfiloha &. 1, tab. 1a:

Ukazatel P m bilance

BSKs 40 mgl/l 80 mgl/l 1,8 kg/rok
NLsuz 50 mg/l 80 mg/l 2,3 kg/rok
ChSKc;, 150 mg/l 220 mg/l 6,9 kg/rok

2. U domovni COV a u &erpaci stanice odpadnich vod bude provedena a dokladovana zkouska vodot&snosti
podle CSN 75 0905, u gravitaéni kanalizace dle CSN 75 6909 a u kanaliza&niho vytlaku dle CSN 75 0911.

3. Bude uréeno misto pro odbé&r vzorkl precisténych odpadnich vod t&sné za domovni COV. Cetnost a rozsah
odbért vzorkl odpadni vody bude stanoven pfislusnym vodopravnim Ufadem. Vysledky stanovenych
rozbor{ bude provozovatel domovni COV archivovat pro piipadnou kontrolu vodopravnim Gradem.

4. Provozovatel zajisti likvidaci kalll ze septiku, tj. smlouvu s organizaci opravnénou k likvidaci tohoto odpadu.
Doklady o likvidaci kalll ze septiku bude provozovatel archivovat pro pfipad kontroly vodopravnim tradem.

5. V pfipadé opakovaného piekracovani vySe uvedenych hodnot koncentraci precisténych odpadnich vod
za biologickym filtrem je nutno pfistoupit k od€erpani narostlé biomasy z filtraéni vioZzky biologického filtru
zpét do septiku, pfiéemz nesmi dojit k tniku znecisténi do odtoku biologického filtru.
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lll. Vyjadreni z hlediska Povodi Ohre, statni podnik
V Gzemi dot&eném stavbou se nenachazeji pozemky, zatizeni ani sité ve spravé Povodi Ohfe, s. p.

Pfedmétem vyjadfeni je projektova dokumentace pro stavebni povoleni stavby domovni COV (soustava septik
a biologicky filtr) a venkovni kanalizace pro Psi utulek Bety Ostrov, na p. p. & 2497/1 v k. 4. Ostrov nad Ohfi.

Projektant navrhuje domovni COV pro 6 az 10 EO — soustavu biologicky septik SK2-EK a biologicky filtr BF2-EK
(vyrobce Ekocis s.r.o., Bubovice). Produkce odpadnich vod ze zdzemi stavajiciho Gtulku pro psy a kocky je
uvedena 0,81 m%den, tj. 296 m*/rok. Limity na odtoku domovni COV jsou navrzeny v koncentracich ,p*: BSKs =
50 mg/l, NLgys = 50 mg/l, ChSK¢, = 150 mg/l a ,m": BSKs = 80 mg/l, NLss = 80 mg/l, ChSK¢, = 220 mgl/l.
Vzhledem k hloubce uloZeni kanalizace pted domovni COV je v DSP navrzena &erpaci stanice odpadnich vod
s vytlakem napojenym na natok septiku. Odtok z biologického filtru bude, za revizni $achtou pro odbér vzork,
napojen na stavajici kanalizaci, ktera Usti zleva do vodniho toku Bystfice (IDVT 10100187) v fi€nim km 4,930.

Stavba je navrzena mimo stanovené zaplavové uzemi vodniho toku feka Bystfice.
Stavebnikem je Mésto Ostrov, Jachymovska 1, 363 01 Ostrov.
ID_VU: OHL_0530, CHP: 1-13-02-0730-0-00
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