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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

a) Studie
Nézev studie : UMISTENI GARAZOVYCH STANI V OSTROVE NA POZEMCICH ZADAVATELE
Misto :

Kraj : Karlovarsky,

Obec : Ostrov

Katastralni Gzemi : Ostrov nad Ohfi, Dolni Zdar u Ostrova

b) Objednatel dokumentace
Zadavatel: Mésto Ostrov
Jachymovskd 1, 363 01 OSTROV

c) Zhotovitel dokumentace

Projektant: David Koryta

Nadrazni 288, 362 25 Nova Role

tel. 724 749 925

ICO: 067 80 300, DIC: CZ7404141899
Hlavni inZenyr projektu: David Koryta
autorizace v oboru dopravni stavby (TD 02)
Cislo autorizace 0301397

2. ZAKLADNI UDAJE

a) Struény popis ndvrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi:

Projektova dokumentace ve stupni studie slouzi jako technicky podklad pro stanoveni
zplsobu a rozsahu proveditelnosti umisténi 49 jednotlivych gardzovych stani, slouzicich jako
nahrada za rusena garazova stani zadavatelem v rémci k.0. Ostrov.

Studie je ¢lenéna na 6 samostatnych lokalit vytipovanych a uréenych zadavatelem a
stanovenych v rdmci mistniho Setfeni, a to :

1. - lokalita ,,U Polikliniky”

2. - lokalita ,Borecké rybniky”

3. - lokalita ,, Jachymovska”

4, - lokalita ,Pod obchvatem”

5. - lokalita ,,U Tesca”

6. - lokalita ,,Za CETRANZEM*

Technicky popis :

Ve vsech lokalitach je uvaZovano s osazenim prefabrikovanych Zelezobetonovych garazovych
stani o vnéjich rozmérech 6010/2870/2400 mm osazenych na betonové zakladové pasy.
Vybaveni jednotlivych gardzovych stani :

- betonovy prafabrikovany skelet

- manualni ocelova vrata

- omitky

- natér podlahy



- hydroizolace strechy
- de3tové svody
- vétraci mfizky

1. - lokalita ,,U Polikliniky*

V dané lokalité je uvazovano s umisténim celkem 4 garazovych stani pfimknutych ke
stavajicim Fadovym garazovym stanim na pozemku p.¢. 1441/4; k.0. Ostrov nad OhFi, druh
pozemku ostatni plocha ve vlastnictvi Mésta Ostrov.

Stdvajici inZzenyrské sité :

- nadzemni vedeni VN do 35 kV — nekoliduje s umisténim garazovych stani.
Umisténi nevyzaduje zvlastni Gpravu napojeni na stdvajici obsluzné komunikace.
Potfebna stavebni pfipravenost :

- provedeni skryvky ornice a urovnani izemi

- odstranéni naletové zelené
Zavér : dana lokalita je vhodnd pro umisténi 4 gardZovych stani.

2. - lokalita ,,Borecké rybniky“

V dané lokalité je uvazovdno s umisténim 12 garazovych stani pfimknutych ke stavajicim

fadovym gardZovym stdnim na pozemcich p.¢. 768/2, druh pozemku ostatni plocha ve

viastnictvi Mésta Ostrov, p.£. 2265, druh pozemku zastavéna plocha a nadvofi ve vlastnictvi

Mésta Ostrov a p.€. 956/6, druh pozemku zastavéna plocha a nadvofi ve vlastnictvi Mésta

Ostrov.

Stavajici inzenyrské sité :

- podzemni vedeni NN do 1 kV — koliduje s umisténim garazovych stani. SlouZi k napajeni
stavajicich gardZzovych stani a je moZnost napojit nova garazova stani.

- vodovodni pfipojka — koliduje s umisténim garazovych stani. Pfipojka pravdépodobné
slouZi jako zdroj vody pro ruSené myci centrum s automobilovou rampou. V piipadé jejiho
zachovani by bylo nutné pfesunout vodomérnou Sachtu mimo prostor Gpravy.

- podzemni vedeni VN do 35 kV — nekoliduje s umisténim garaZovych stani.

Umisténi nevyzaduje zvlastni Upravu stavajicich obsluZznych komunikaci.

Potfebnd stavebni pFipravenost :

- odstranéni stdvajicich zamecnickych konstrukci — demontdaz automobilovych ramp

- vybourani stavajicich Zelezobetonovych konstrukci — plocha na myti automobil( a
opravdrenské Sachty pod rampami

- rozebrani ¢asti zimkové dlazby

- provedeni skryvky ornice a urovndni izemi

- provedeni diléi Gpravy (pfesunuti x zruSeni) éasti vodovodni pFipojky vé. vodomérné $achty

- provedeni dil¢ich dprav na vedeni NN

Zavér : dana lokalita je vhodna pro umisténi 12 gardZovych stani.

3. - lokalita ,,Jachymovska“

V dané lokalité je uvaZzovano s umisténim celkem 2 gardZovych stani odsazenych od
stavajicich Fadovych garaZzovych stani z diivodu existence odvodriovaciho systému na
pozemku p.¢€. 986/1; k.U. Ostrov nad Ohfi, druh pozemku ostatni plocha ve vlastnictvi Mésta
Ostrov a p.€. 986/2, druh pozemku ostatni plocha ve vlastnictvi Mésta Ostrov.

Stavajici inZzenyrskeé sité :

- nadzemni vedeni NN do 1 kV — nekoliduje s umisténim garaZovych stani. Stavajici vedeni je




v dostatecné vySce (mimo ochranné pasmo) nad pldanovanym umisténim garazovych stani.
- opticky kabel CETIN — nekoliduje s umisténim gardZovych stani.
Umisténi nevyZaduje zvlastni Upravu napojeni na stavajici obsluzné komunikace.
Potfebna stavebni pfipravenost :
- provedeni HTU, skryvky ornice a urovnani tizemi
- kdceni vzrostlé zelené — 2 ks
Zavér : dand lokalita je vhodna pro umisténi 2 garazovych stani.

4. - lokalita ,,Pod obchvatem”

V dané lokalité je uvazovano s umisténim celkem 2 garadZzovych stani pfimknutych ke
stavajicim Fadovym gardZovym stanim na pozemku p.¢. 1434/1; k.U. Ostrov nad Ohfi, druh
pozemku ostatni plocha ve vlastnictvi Mésta Ostrov.

Stavajici inZzenyrské sité : nenachazi se

Umisténi nevyZaduje zvlastni Gpravu napojeni na stavajici obsluZné komunikace.

Potfebna stavebni pfipravenost :

- provedeni skryvky ornice a urovnani tzemi

- odstranéni ndletové zelené

Zavér : dana lokalita je vhodna pro umisténi 2 gardZzovych stani.

5. - lokalita ,,U Tesca”

V dané lokalité je uvazovano s umisténim celkem 6 garazovych stani primknutych ke

stavajicim fadovym garazovym stdnim na pozemku p.€. 1009; k.d. Ostrov nad Ohfi, druh

pozemku ostatni plocha ve vlastnictvi Mésta Ostrov.

Stavajici inZzenyrskeé sité :

- podzemni vedeni NN do 1 kV — koliduje s umisténim garaZovych stani. V pfipadé vyuziti
této lokality k umisténi gardZzovych stani je nutno provést preloZeni stavajiciho vedeni do
nové trasy. SlouZi k napajeni stavajicich garazovych stani a je moznost napojit nova
garazova stani.

- opticky kabel CETIN — koliduje s umisténim garazovych stani. V pripadé vyuziti této lokality
k umisténi garazovych stani je nutno provést prelozeni stavajiciho vedeni do nové trasy.

- kanalizacni fad PVC DN 250 — koliduje s umisténim garazovych stani. V pfipadé vyuZiti této
lokality k umisténi garaZzovych stani je nutno provést Upravu stavajiciho vedeni do nové
trasy.

Umisténi nevyZaduje zvlastni Upravu napojeni na stavajici obsluiné komunikace.

Potifebnd stavebni pFipravenost :

- kdceni vzrostlé zelené — 12 ks
- provedeni skryvky ornice a urovnani Gzemi
- provedeni pfelozky podzemniho vedeni NN
- provedeni prelozky optického kabelu CETIN
- provedeni Upravy na kanalizaénim Fadu

Zaveér : dana lokalita neni pfilis vhodna pro umisténi 6 garazovych stani, a to z divodu

nutnosti vynaloZeni velkych finanénich prostfedk( na provedeni pielozek stavajicich siti.

SniZenim poctu stani na 5 by nebylo nutné provadét tUpravy na kanaliza¢nim Fadu.




6. - lokalita ,,Za CETRANZEM*“

V dané lokalité je uvazovano s umisténim celkem 23 garazovych stani z ¢asti pfimknutych ke
stavajicim Ffadovym gardZzovym stanim a z &asti samostatné stojicich na pozemku p.&. 480,
k.4. Dolni Zd4r u Ostrova, druh pozemku ostatni plocha ve vlastnictvi Mésta Ostrov.
Stdvajici inZzenyrské sité :

- vodovod LT 200 — nekoliduje s umisténim garazovych stani.

Umisténi nevyzaduje zvIastni Upravu stavajicich obsluinych komunikaci.

Potfebna stavebni pfipravenost :

- provedeni skryvky ornice a urovnani tzemj

- odstranéni naletové zelené

- kdceni vzrostlé zelené — 5 ks

Zavér : dana lokalita je vhodna pro umisténi 23 gardZovych stani.

b) Predpokladana ekonomicka naroénost :

1. - lokalita ,,U Polikliniky”
- provedeni skryvky ornice a urovnani Uzemi
- odstranéni naletové zelené
- zakladové konstrukce — 4 kpl.
- garazova stani — 4 kpl.
Celkem

2. - lokalita ,,Borecké rybniky*
- odstranéni stavajicich zamecnickych konstrukei
- vybourani stavajicich Zelezobetonowvych konstrukei
- rozebrani ¢asti zamkové dlazby
- provedeni skryvky ornice a urovnani Gzemf
- provedeni Upravy na vodovodni pFipojce
- provedeni Upravy na vedeni NN
- zakladové konstrukce — 12 kpl.
- garazova stani — 12 kpl.
Celkem

3. - lokalita ,,Jachymovska“
- provedeni HTU, skryvky ornice a urovnani tzemi
- kdceni vzrostlé zelené — 2 ks
- zakladové konstrukce — 2 kpl.
- garazova stani — 2 kpl.
Celkem

4, - lokalita ,,Pod obchvatem”
- provedeni skryvky ornice a urovnani tzemi
- odstranéni naletové zelené
- zakladové konstrukce — 2 kpl.
- garazova stani— 2 kpl.
Celkem




5. - lokalita ,,U Tesca”
- kdceni vzrostlé zelené — 12 ks
- provedeni skryvky ornice a urovnani tzemi
- provedeni prelozky podzemniho vedeni NN
- provedeni prelozky optického kabelu CETIN
- provedeni Gpravy na kanalizaénim fadu
- zakladové konstrukce - 6 kpl.
- garazova stani — 6 kpl.

Celkem

6. - lokalita ,,Za CETRANZEM*

- provedeni skryvky ornice a urovnani Gzemi
- odstranéni néletové zelené

- kdceni vzrostlé zelené — 5 ks

- zakladové konstrukce — 23 kpl.

- garadzova stani — 23 kpl.

c¢) Vazby na tzemni plan a izemni rozhodnuti:
Na stavbu nebylo zaZadano o zemni rozhodnuti, z ddvodu umisténi stavby na stavajicich

Parcelach vyuzivanych ke stejnému tcelu, tj. ke gardZzovému stani.

d) Struéna charakteristika uzemi a jeho dosavadni vyuziti:
GaraZova stani budou umisténa na pozemcich ve vlastnictvi zadavatele, tj. Mésta Ostrov,
slouzicich ke stejnému Gcelu, tj. ke gardZzovému stani.

e) Vliv technického feseni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni

prostiedi:

Stavba neni pfedmétem posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi ve smyslu zdkona

¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich
zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Ucel vyuziti pozemkd neni ménén, jedna se pouze o rozéifeni parkovacich gardzovych stani.

f) Celkovy dopad stavby na dotené uzemi a navrhovana opatreni:
VyuZivani staveb nebude mit negativni dopad na okoli.
Z hlediska siti technické infrastruktury bude respektovano stavajici uloZeni.



3. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU A PRUZKUMU

a) Dokumentace zaméru k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
k ozndmeni zaméru pro ziskani Uzemniho souhlasu nebo rozhodnuti o zméné
stavby

Netyka se

b) Regulacni plany, Gzemni plan, pfipadné izemné planovaci informace
Neni doloZeno, jedna se o rekonstrukci ve stévajici trase.

c) Mapové podklady, zaméFeni a dalSi geodetické podklady
Statni mapa M 1:8000 odvozena (pro prehlednou situaci).

d) Dopravni prizkum (studie, dopravni tidaje)
Netyka se

e) Geotechnicky a hydrogeologicky prizkum, zidkladni korozni priizkum
Nebyl zpracovan.

f) Diagnosticky prizkum konstrukeci
Nebyl zpracovan.

g) Hydrometeorologické a hydrologické udaje, plavebni podminky, inundace,
kvalita vody v recipientech

Nezjisténo

h) Klimatologické Gdaje

Nezjisténo

i) Stavebné historicky prizkum u stavby, kterd je kulturni pamdtkou, je
v pamatkové rezervaci nebo je v pamatkové zéné
Netyka se

j) Ostatni

Mistni Setfeni konané 11.11.2019.
Jedndni s investorem a daldimi dotéenymi stranami.

4. PODMINKY REALIZACE STAVBY

a) Vécné a casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik:
Netykd se.

b) UvaZovany priibéh vystavby a zajisténi plynulosti a koordinovanosti:
Harmonogram vystavby predloZi zhotovitel stavby, ktery vzejde z vyb&rového Fizeni. Doba



vystavby je odhadnuta na cca 6 mésicl. Provadéni stavby nevyvold omezeni verejného
provozu na vefejnych komunikacich.

c) Zajisténi pristupu na stavbu:
Jako pfepravni a pristupové trasy slouzi stavajici vefejné komunikace.

d) Dopravni omezeni, objizdky dopravy:
Provadéni stavby nevyvold omezeni vefejného provozu na verejnych komunikacich.

5. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAVCU

a) Seznam znamych nebo pfedpokladanych pravnickych a fyzickych osob, které
prevezmou jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory po jejich ukonceni do
vlastnictvi a osob, které je budou spravovat:

Mésto Ostrov, Jdchymovskd 1, 36301 Ostrov

b) Zpisob uZivani jednotlivych objekti stavby:
Netyka se

PRy

6. PREDAVANI CASTi STAVBY DO UZiVANI

a) MoiZnosti postupného predavani ¢asti stavby do uZivani:
Stavba bude pfedana do uzivani po dokonceni jednotlivych diléich usekd.

b) Zdlivodnéni potfeb uZivani stavby pfed dokonéenim celé stavby:
Neni diivod stavbu uZivat pred jejim dokoncenim.

7. ZASAH STAVBY DO UZEMI

Jedna se o vystavbu novych garazovych stani..

a) Kaceni mimolesni zelené a jeji pfipadna nahrada — v ramci stavby dojde ke kdcenfi vzrostlé
zelené do priméru 30 cm, a budou odstranény naletové kioviny. Déle dojde k odstranéni
parez(.

b) Rozsah zemnich praci a konecna Uprava terénu — vzhledem k predpoklddanému rozsahu
nebudou v rdmci stavby provadény zasadni zemni prace.

¢) Ozelenéni nebo jiné Upravy nezastavénych ploch — netyka se

e) Zasah do ZPF a pripadné rekultivace — veskeré prace budou probihat na stavajicich
pozemcich vyuZivanych ke garazovému parkovacimu stani, k rekultivacim nedochazi.

f) Zédsah do LPF — netyka se

g) Zasah do jinych pozemkd — netyka se.

h) Vyvolané zmény staveb (prelozky a GUpravy) dopravni a technické infrastruktury a vodnich
tokl — netyka se.



8. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

a) Vechny druhy energii - stavba nema naroky na nové zdroje energii.

b) Telekomunikace — v rdmci stavby nedochazi k prelozkam telekomunikaénich zafizen.

¢) Vodni hospodarstvi — netyka se.

d) Pfipojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani — netyka se, zachovéva se stavajici
usporadani.

e) Moznosti napojeni na technickou infrastrukturu — netyka se.

f) Druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajici uzivanim stavby - pfi pouZivani stavby

budou vznikat odpady souvisejici s provozem motorovych vozidel, a to jak primarniho, tak

sekundarniho charakteru (pouZité pneumatiky, akumuldtory, vraky vozidel, exhalace). Déle

budou vznikat odpady souvisejici s b&Znou tdrzbou komunikace (poseéend trava, odpad

z dfevin, apod.). Za plvodce odpadu je poZadovan spravce komunikace, ktery zajisti jeho

likvidaci nebo dal3i vyuZiti.

9. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVI A ZIVOTNi PROSTREDI

a) Ochrana krajiny a pfirody - stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi. Stavba nenf
predmétem posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi ve smyslu zdkona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivil na Zivotni prostifedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

b) Hluk - stavba nema negativni vliv na zdravi, stavha neméni stavajici uspofadani ani
organizaci dopravy.

c) Emise z dopravy - stavba nema negativni vliv na zdravi, stavba neméni stavajici
usporadani ani organizaci dopravy.

d) Vliv znetisténych vod na vodni toky a vodni zdroje — netyka se.

e) Ochrana zdravi a bezpe€nosti pracovniki pfi vystavbé a pfi uZivani stavby — zhotovitel se
musi pfi stavbé Fidit platnymi pravnimi pfedpisy bezpeénosti prace a zarovef zpracovanym
planem BOZP

f) Nakladani s odpady:

Pfi realizaci stavby bude Fe3eno nakladéni s odpady s plivodcem odpadu v souladu se
zékonem €.223/2015 Sb. o odpadech. Po dobu vystavby bude pivodcem odpadu ve
smyslu zakona zhotovitel stavby (dosud neuréen), po jejim uvedeni do provozu to bude
spravce pfislusné komunikace. Pivodce odpadu (podle §4 odst. ,p“ zékona) je povinen
odpady zafazovat podle Katalogu odpadd (vyhldska €.93/2016 Sb.) a odpady, které
nemuZe sdm vyuZit, trvale nabizet k vyuZiti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li
odpady vyuzit, potom zajistit zneskodnéni odpadii. Zdkon pFitom zdiraziuje povinnost
zajistit prednostné vyuziti odpadi (recyklace, kompostovéni apod.) pfed jejich
odstranénim (uloZeni na sklddku, spaleni). Déle je plvodce odpadu povinen odpad tfidit a
kontrolovat, zda odpad nema nékterou z nebezpeénych vlastnosti. BEhem vystavby i po
uvedeni do provozu je povinen vést evidenci o mnoZstvi odpadu a zplsobu nakladani s
nim. ZpGsob vedeni evidence je stanoven vyhlaskou MZP €.83/2016 Sb. o podrobnostech
naklddani s odpady. Pro nakladani s nebezpeénymi odpady je nutny souhlas pFisluiného
obecniho tfadu (zékon €.223/2015 Sb. o odpadech, §16, odst. 3), ktery musi byt vydan
pfed zahajenim stavebnich praci. Pivodce odpadu je zodpovédny za naklddani s odpady
do doby, neZ jsou predany opravnéné osobé.



MnoZstvi a pfesna specifikace jednotlivych druh(l odpad(l bude ovlivnéno pouzitim
jednotlivych zafizeni a strojl, véetné zvolené technologie, ktera je véci konkrétniho
dodavatele stavby. V dobé zpracovani dokumentace nebyl dodavatel stavby znam.

Souhrnny pfehled, zatfidéni a zpisob likvidace odpadu vznikajicich pfi vystavbé a provozu
Kéd, druhu odpadu, Nazev druhu odpadu Kateg. odpadu, Zptsob nakladani s odpadem, Druh odpadu
01 05 00 Virtné kaly a ostatni vrtné odpady™

01 05 99 odpad druhové blize

neuréeny — vrtné kaly O

uloZeni na skiadku

(po vysuseni)

vrtani hlubinnych zaklad

05 01 00 Odpady s obsahem ropnych latek

05 01 05 anik ropnych latek N Biodegradace tkapy, havérie

08 01 00 Odpady z vyroby, ze zpracovani, z distribuce a pouZivani barev
a laka*

pouZivané ndtérové materidly

13 01 00 Hydraulické oleje, brzdové kapaliny* zneskodnéni opravnénou
osobou

ze stavebnich stroji

13 02 00 Motorové, prevodové a mazaci oleje

13 02 03 ostatni motorové, pfevodové

a/nebo mazaci oleje

N deponovani, spalovani olej, Vapex, znetisténé piliny

15 01 00 Odpady obali

15 01 06 smés obalovych materiald O, N deponovéni, spalovani

15 02 00 Sorbenty, Cistici tkaniny, filtraéni materidly a ochranné tkaniny
15 02 01 Sorbent, upotiebend Cistici

tkanina

N spalovéni dfevni piliny, pisek, hadry, fibroil

— ukapy, havarie

16 01 00 Vyfazend vozidla

16 01 03 pneumatika O recyklace, sklddkovani

16 06 00 Galvanické clanky

16 06 01 sekundérni: olovény

akumulator

N recyklace baterie z aut a stav. stroji

17 00 00 Stavebni a demoliéni odpady

17 01 00 Beton, hrubd a jemnd keramika a vyrobky ze sadry a azbestu
17 01 01 beton O recyklace

17 02 00 Dfevo, sklo, plasty

17 02 01 dfevo O Stépkovani stromy — kédceni

17 02 02 sklo O recyklace

17 02 03 plast O recyklace, skiddkovani smérové sloupky apod.

17 03 00 Asfait, dehet, vyrobky z dehtu

17 03 02 asfalt bez dehtu O recyklace material z demolice vozovky

17 04 00 Kovy, slitiny kovia

17 04 05 Zelezo a nebo ocel O recyklace vyztuz

17 04 08 kabely O recyklace, sklddkovani pielozky siti

Kéd, druhu odpadu, Nazev druhu odpadu Kateg. odpadu, Zptisob nakladéni s odpadem, Druh odpadu
17 05 00 Zemina vytéZend

17 05 01 zemina a/nebo kameny O deponovéni vykopova zemina nevhodna
do nasypu, sejmuta ornice,

rozebirany podsyp vozovky

19 08 00 Odpady z Cistiren odpadnich vod jinde neuvedené

19 08 01 shrabky z Cesli O deponovani, spalovani,

kompostovani

odpad z vpusti

20 01 00 Odpad ziskany oddélenym sbérem

2001 01 papir a/nebo lepenka O recyklace sbérovy papir (25)

2001 07 dievo O 3tépkovani dfevni odfezky



20 01 12 barva, lepidlo, pryskyFice N spalovani, deponovani nété&rové hmoty a odpad z nich
2001 21 zafivka a/nebo ostatni odpad

s obsahem rtuti

N recyklace, deponovéni vybojky a zafivky (ZS)

20 02 00 Odpady z tdriby zelené v zahraddch o parcich - idriba zelené podél komunikace
20 02 01 kompostovatelny odpad O kompostovani udriba zelené

20 02 02 zemina a nebo kameny O deponovéni Gdrzba krajnice

20 02 03 ostatni nekompostovatelny

odpad

O deponovani odpad z Udriby zelené,

nevhodny pro kompostovani

20 03 00 Ostatni odpad z obci

20 03 01 smésny komunalni odpad O skladkovani, spalovani ddriba komunikace, ZS

20 03 03 uliéni smetky O skladkovani, spalovani Gdriba komunikace

Pozn.: O - ostatni odpad

N - nebezpeény odpad

* - neni moZné zatfidit podle Katalogu odpadu, bude podrobné zatfidéno pivodcem odpadu
Z5 - zafizeni staveniité

10. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

Navrh technického Fe3eni stavby odpovida pfislusnym predpisim a obecnym pozadavkim

na bezpecnost.

a) Mechanicka odolnost a stabilita — v ramci stavby jsou navrZeny obecné technické
specifikace vyrobkd, které splfiuji ndroky na mechanickou odolnost a stabilitu, pouZiti
konkrétnich vyrobku je véci zhotovitele stavby

b) PoZérni bezpetnost — stavebni uspofaddni komunikaci umoZiuje prijezd vozidel poZarni
ochrany.

c) Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi - stavba nema
negativni vliv na Zivotni prostfedi.

d) Ochrana proti hluku — sou&asti zadani nebylo méFeni stavajici hlukové zatéze, v ramci
stavby dojde ke kratkodobému zhorseni vlivem pouZivéni stavebni mechanizace. Stavba
po svém dokonceni neméni stavajici charakter a vyuZiti komunikaci.

e) Bezpeénost pfi uZivani - jednotlivé tseky budou upraveny tak, aby jejich stavebné
technicky stav odpovidal bezpetnému uZivani.

f) Uspora energie a ochrana tepla — netyka se, zvolené technologie pfi vystavbé jsou véci
nabidky zhotovitele stavby.

11. DALSi POZADAVKY

a) Dodrzeni uZitnych vlastnosti stavby - technické feSeni stavby je v souladu s platnymi
predpisy v dobé& zpracovani dokumentace a splfiuje obecné technické pozadavky na
vystavbu.

b) Zajidténi pfistupu a podminek pro uzivani stavby — vefejné pfistupnych komunikaci a ploch
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace — netyka se.

c) Ochrana stavby pfed Skodlivymi G¢inky vnéjsiho prostfedi — netyka se.



V Karlovych Varech, prosinec 2019

Vypracoval: David Koryta



